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Активные и индуктивные сопротивления плоских шин [Л-8] 

 

Размеры 

шин, мм
2
 

Сопротивление; мОм/м 

 

Активное при 65˚С 

Индуктивное (медь, алюминий) при 

среднегеометрическом расстоянии между фазами 

αср, мм 

медь алюминий 100 150 200 300 

25×3 0,268 0,475 0,179 0,2 0.295 0,244 

30×3 0,223 0,394 0,163 0,189 0.206 0,235 

30×4 0,167 0,296 0,163 0.189 0.206 0,235 

40×4 0,125 0,222 0.145 0.17 0.189 0,214 

40×5 0,1 0,177 0,145 0,17 0.189 0,214 

50×5 0,08 0,142 0,137 0,156 0,18 0.2 

50×6 0,067 0,118 0,137 0,156 0,18 0,2 

60×6 0,056 0,099 0,119 0,145 0,163 0,189 

60×8 0,042 0,074 0,119 0,145 0.163 0,189 

80×8 0,031 0,055 0,102 0,126 0,145 0.17 

80×10 0,025 0,044 0,102 0.126 0,145 0,17 

100×10 0,02 0,035 0.09 0.113 0,133 0,157 

 

    Активные сопротивления проводов и кабелей [Л-8] 

 

Сечение провода, мм
2
 

Активные сопротивления, Ом/км 

Медные провода 

и кабели 

Алюминиевые провода и 

кабели 

1,5 12,6 – 

2,5 7,55 12,6 

4 4,65 7,9 

6 3,06 5,26 

10 1,85 3,16 

16 1,20 1,98 

25 0,74 1,28 

35 0,54 0,92 

50 0,39 0,64 

70 0,28 0,46 

95 0,2 0,34 

120 0,158 0,27 
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150 0,123 0,21 

185 0,103 0,17 

240 0,078 0,132 
 


