
2.  Установка КТП-П-250/10/0,4кВ

      2.1. Проектом предусмотрена установка трансформаторной понижающей проходной

подстанции киоскового типа КТП-П-250/10/0,4кВ. Мощность трансформатора принята

250кВА согласно задания на проектирование.

      2.2. Основные параметры КТП-П:

- мощность силового трансформатора - 250кВА,

- номинальное напряжение на стороне ВН - 10кВ,

- наибольшее рабочее напряжение на стороне ВН - 12кВ,

- номинальное напряжение на стороне НН - 0,4кВ,

- ток термической стойкости в течении 1 с на стороне ВН - 20кА,

- ток электродинамической стойкости на стороне ВН - 51 кА.

      2.3. В состав КТП-П входят: РУ-10кВ , РУ-0,4кВ, отсек силового трансформатора,

приемные траверсы и порталы воздушного ввода линий ВН и НН.

      РУ-10кВ предусмотрено из четырех отсеков: два отсека отходящих линий ВН,

отсек ввода линии ВН, отсек силового трансформатора.

      РУ-0,4кВ выполнено на рубильниках с предохранителями типа РПС .

      В РУ-0,4кВ предусмотрен технический учет электроэнергии электронным

счетчиком Вектор 3 ART-03 PND 5(10)А, 400В, класс точности А-0,5s/R-1.0.

      2.4. Установка КТП-П-250/10/0,4кВ выполняется на фундамент из дорожных плит

2П30.18-30 согласно листа 6.

      КТП-П устанавливается на 4 железобетонные дорожные плиты. Плиты следует

установить таким образом, чтобы получившийся фундамент в плане превышал размеры

основания КТП минимум на 300 мм.

      Порядок работ по устройству фундамента КТП-П:

      1. Отрыть котлован глубиной 500 мм.

      2. Утрамбовать грунт и отсыпать песчаную подушку, после чего утрамбовать

песок. Утрамбовку грунта и засыпку песка выполнить сразу после окончания работ по

организации котлована, во избежании его затопления.

      3. Отсыпать щебеночный слой таким образом, чтобы КТП стояла выше уровня

земли максимум на 200 мм.

      4. Установить на щебеночное основание ж/б плиты.

      6. Установить на фундамент КТП.

      2.5. Перед монтажом проектируемой КТП-П-250/10/0,4 с места установки

необходимо демонтировать одностоечную с подкосом опору ВЛ-10кВ. Работы по

демонтажу предусморены проектом 00-2142/2011-ЭС.
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                                   1. Общая часть

      1.1. Рабочая документация по объекту строительства КТП проходного типа в

центре нагрузок жилой застройки по ул. Набережная в п. Вырица Гатчинского

района ЛО выполнена на основании задания на проектирование Приложение №1 к

договору №00-2278/2011 от 30.12.2011г. от ОАО "ЛОЭСК", материалов обследования и

изыскательских работ.

      1.2. В объем проекта входит:

- строительство КТП-П-250/10/0,4 с трансформатором мощностью 250кВА с

обеспечением возможности установки трансформатора 400кВА,

- охрана окружающей среды,

- мероприятия по охране труда,

- благоустройство.

      1.3. Проект электроснабжения выполнен в соответствии со следующими

документами:

- Правила устройства электроустановок 6, 7 издание;

- ГОСТ 12.1.051-90 "Расстояния безопасности в охранной зоне линий

электропередачи напряжением свыше 1000В";

- ПОТ РМ-016-2001 "Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации

электроустановок";

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской

Федерации ПТЭЭСиС;

- закон РФ "Об охране окружающей среды";

- ГОСТ Р 21.1101-2009 "Основные требования к проектной и рабочей документации";

 - распоряжение администрации Санкт-Петербурга №112-ра "Правила обращения со

строительными отходами в СПб о 15.05.2003г";

- РД 153-34.0-03.150-00 "Межотраслевые правила по охране труда при

эксплуатации электроустановок".

      1.4. Проект электроснабжения выполнен на основании следующих

климатических характеристик района:

- максимальная скорость ветра Vmax=29 м/с, 500Па (II район),

- нормативная толщина стенки гололеда  15мм (II район),

- минимальная температура воздуха tмin=-35,9°C,

- максимальная температура воздуха tmax=+37°С,

- средняя максимальная температура воздуха tср.max=+21,9°С,

- среднегодовая продолжительность гроз от 20 до 40 часов в год.
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