
Формат А3

Расчет токов однофазного

короткого замыкания в конце

ВЛИ-0,4кВ

Расчет токов однофазного короткого замыкания

I кз=Uб/Zцепи, А, где

Zцепи - полное сопротивление цепи, Ом,

Zц=Zтр./3+Zпер.+Zл, Ом

Zтр. - расчетное сопротивление трансформатора со вторичным напряжением 400В, Ом,

Zпер. - сопротивление переходных контактов, принимаем 0,02 Ом,

Zл. - полное сопротивление цепи "фаза-ноль", Ом,

Zл=Zуд .хL, Ом, где

Zуд . - удельная сопротивление цепи "фаза-ноль", Ом/км,

L - длина участка линии, км.

Uб=1,05 х Uном = 1,05 х 220 = 231В - базисное напряжение.

Результаты расчета сведены в таблицу :
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Токо-временные характеристики предохранителей ПН2
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Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-№1 ПС-322 от КТП №49 в п. Вырица

Гатчинского района ЛО. Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №49 по ул.

Набережная и ул. Октябрьская в п. Вырица Гатчинского района ЛО

1

409,5А

53с

Для обеспечения срабатывания предохранителей на отходящих линиях Л1 и Л2 в

КТП-49(Н) в течении не более 5 секунд рекомендуется увеличить сечение провода.


