
Расчет электрических нагрузок

Таблица 1

-

соsф
п/п

Расчет нагрузок выполняется в соответствии с СП31-110-2003 "Проектирование и

монтаж электроустановок жилых и общественных зданий".

Суммарная расчетная нагрузка на шинах РУ-0,4кВ КТП определяется по формуле:

Рр = Рр.3ф+Рр.1ф +Рр.осв., где

Рр.1ф - расчетная нагрузка на шинах РУ-0,4кВ КТП от квартир с 1-о фазным

питанием, определяется по формуле:

Рр.1ф = Руд.*N 1ф, где

Руд. - удельная нагрузка электроприемников квартир с 1-о фазным питанием,

принимается по таблице 6.1 СП31-110-2003 в зависимости от числа квартир,

N 1ф- количество квартир с однофазным питанием, присоединенных к линии;

Рр.3ф - расчетная нагрузка питающих линий от квартир повышенной комфортности с

3-х фазным питанием, определяется по формуле:

Рр.3ф = Ркв*N3ф*Ко, где

Ркв = 15кВт - нагрузка электроприемников квартиры повышенной комфортности,

N3ф- количество квартир с трехфазным питанием повышенной комфортности,

присоединенных к линии,

Ко - коэффициент одновременности для квартир повышенной комфортности,

принимается по таблице 6.3 СП31-110-2003.

Рр.осв.- нагрузка уличного освещения.

Результаты расчетов сведены в таблицу 1.

N1ф N3ф Руд(1ф),
Ко

Ру,

кВт

Sр,

кВА
Iр,А

12 - 180,0 91,16 0,96 16,8 60,0

Рр,

кВт

57,60,32

Формат А4

Qр,

кВар

ИТОГО на

КТП-П

Квартиры повышен-

ной комфортности

кВтшт. шт.

Квартиры с 1-о 

фазным питанием

Уличное

освещение

43 - 1,18 193,5 80,3 0,96 14,8 52,450,74-

- - - 3,5 6,3 0,85 2,17 4,13,5-

377,0 177,0 0,96 33,0 116,5111,84
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