
- среднегодовая температура воздуха tср=+5,4°С ,

- среднегодовая продолжительность гроз от 20 до 40 часов в год.
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   3. Заземление

      3.1. Заземление опор выполнено в соответствии с типовым проектом  3.407-150

"Заземляющие устройства опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38,

6, 10, 20, 35кВ."

      3.2. Проектом предусмотрены на опорах ВЛИ-0,4кВ заземляющие устройства,

предназначенные для повторного заземления, защиты от грозовых перенапряжений и

заземления электрооборудования. Сопротивление заземляющего устройства должно

быть не более 30 Ом.

   На концевых опорах проектируемых ВЛИ-0,4кВ №1 и №22 предусмотрена установка

штепсельных разъемов для подключения переносного заземления SE40 с

прокалывающими зажимами SLIP22.1.

      Для опор ВЛИ-0,4кВ предусмотрен одиночный вертикальный заземлитель из

круглой стали диаметром 18мм, длиной 3м.

      Заземляющий спуск по опорам ВЛИ-0,4кВ предусмотрен из круглой оцинкованной

стали диаметром 6мм.

      3.3. Проектом предусмотрены на опорах ВЛЗ-10кВ заземляющие устройства,

предназначенные для защиты от грозовых перенапряжений и заземления

электрооборудования. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более

10 Ом.

      К установке принят комбинированный заземлитель: вертикальные электроды -

сталь ∅18мм, L=3м, горизонтальный электрод - сталь 40х4мм.

      Заземляющий спуск по опорам ВЛЗ-10кВ предусмотрен из круглой  стали

диаметром 10мм.

       3.4. Удельное сопротивление грунта принято 100 Ом*м ( суглинки, каменистая

глина).
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      Длительно допустимый ток Iдд провода СИП-2-3х95+1х95+1х25 равен 300А.

      Максимальный расчетный ток реконструируемой линии Л1 от КТП-49 равен

Iр=138,6А < Iдд=300А. Таким образом, выбранный провод удовлетворяет требованиям

предъявляемым по длительно допустимому току.

      Максимальный расчетный ток реконструируемой линии Л2 от КТП-49 равен

Iр=95,9А < Iдд=300А. Таким образом, выбранный провод удовлетворяет требованиям

предъявляемым по длительно допустимому току.

     2.8. Ответвления от ВЛИ-0,4кВ к трехфазным вводам выполнить проводом

СИП-4-4х16, к однофазным - СИП-4-2х16.

     2.9. Существующие опоры и провод на участке реконструкции демонтировать.

2.  Реконструкция ВЛ-10кВ и ВЛИ-0,4кВ

      2.1. Реконструкция ВЛ-10кВ от КТП №49 включает в себя:

- замену дефектных опор на железобетонные опоры на базе стоек СВ110-5;

- замену существующего провода 10кВ на СИП-3-1х120;

- демонтаж двух разъединителей РЛНД.

      2.2. Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Набережная и ул. Октябрьская включает в

себя:

- замену дефектных опор на железобетонные опоры на базе стоек СВ95-3;

- замену существующего голого провода 0,4кВ А-25 на СИП-2-3х95+1х95+1х25.

- замену существующих вводов к жилым домам:

линия Л1 (ул. Набережная) - 1ф.-24шт., 3ф.-9шт.;

линия Л2 (ул. Октябрьская) - 1ф.-19шт., 3ф.-2шт.;

- демонтаж 14 светильников уличного освещения с существующих опор;

- установка 14-и светильников уличного освещения на проектируемые опоры.

      2.3. Место прохождения ВЛЗ-10кВ и ВЛИ-0,4кВ - населенная местность.

      2.4. Согласно ТЗ, питающий провод 10кВ выбран марки 3х(СИП-3-1х120).

Провод выбран по допустимой токовой нагрузке, по условию механической

прочности и по экономической плотности тока; проверен по термической стойкости.

     2.5. Расчетный пролет между опорами для совместной подвески ВЛЗ-10кВ и

ВЛИ-0,4кВ составляет 40 м.

      Расчетный пролет между опорами ВЛИ-0,4кВ составляет 38м.

      2.6. Расстояние по вертикали от проводов проектируемой ВЛЗ-10кВ до

поверхности земли в населенной местности должно быть не менее 6м.

       Расстояние по вертикали от проводов проектируемой ВЛИ-0,4кВ до проезжей

части улиц и до поверхности земли должно быть не менее 5м.

     Расстояние по горизонтали от подземных частей опор или заземлителей до

подземного газопровода должно быть не менее 1м.

      2.7. Питающий провод 0,4кВ выбран по допустимой токовой нагрузке и по

условию механической прочности, проверен на допустимое отклонение напряжения и

срабатывание защиты при однофазных коротких замыканиях в конце линии.
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