
Расчет потери напряжения во

ВЛИ-0,4кВ

Формат А3

87,6кВт

КТП-49(Н)

0,023км

№2

84,9кВт 83,9кВт

РАСЧЕТНАЯ СХЕМА

Расчет питающей сети по потере напряжения с учетом индуктивности линии

Потери напряжения при заданном сечении проводов линии с учетом индуктивного сопротивления

при одинаковом коэффициенте мощности для всех нагрузок линии определяется по формуле:

ΔU=а2 * (R*cosф + X*sinф) * М,

где ΔU - потеря напряжения в линии, %;

R и X - активное и индуктивное сопротивления линии, Ом/км;

М - сумма моментов полных нагрузок;

а2 - коэффициент, зависящий от системы тока и принятых единиц измерения для входящих в

формулы величин.

Допустимую потерю напряжения питающей сети принимаем равной 5%.

Все расчеты сведены в таблицу.
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Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-№1 ПС-322 от КТП №49 в п. Вырица

Гатчинского района ЛО. Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП №49 по ул.

Набережная и ул. Октябрьская в п. Вырица Гатчинского района ЛО
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81,8кВт
1ф.ж/д-19шт

3ф.ж/д-9шт

80,2кВт
1ф.ж/д-17шт

3ф.ж/д-9шт

77,76кВт
1ф.ж/д-15шт

3ф.ж/д-8шт

75,8кВт
1ф.ж/д-13шт

3ф.ж/д-8шт

74,44кВт
1ф.ж/д-13шт

3ф.ж/д-7шт

71,35кВт
1ф.ж/д-10шт

3ф.ж/д-7шт

58,1кВт
1ф.ж/д-10шт

3ф.ж/д-4шт

51,25кВт
1ф.ж/д-10шт

3ф.ж/д-3шт

49,9кВт
1ф.ж/д-9шт

3ф.ж/д-3шт

47,1кВт
1ф.ж/д-9шт
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46,2кВт
1ф.ж/д-8шт

3ф.ж/д-2шт
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Л1 по ул. Набережная
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* - для уменьшения потери напряжения в линии Л1

рекомендуется увеличить сечение провода (принять

СИП-2-3х120+1х95+1х25).


