
II. Расчет  на потерю напряжения линии ВЛИ-0,4кВ ф.04 от  ТП- 25 до проектируемой опоры №5- 3 с 
учетом подключенных потребителей:  

Таблица №1 

Максимально допустимые пот ери напряжения в процентах на участ ке от  т рансформатора до подключаемого 

Заявителя должны быть не более 5 %  до 1 кВ. После данного расчета по т аблице №1 пот ери в линии ВЛИ- 0,4кВ 

составляют  возле потребит еля 4,68% , что удовлетворяет  условиям. 

I. Расчет  нагрузки существующей и проектируемой линии ВЛИ- 0,4кВ ф.04 от  ТП- 25  

1.1 Заявленная подключаемая мощность абонентов: 

1.Курмис И.Р., договор: 04- 006/ 005-ПСФ- 14 от  21.01.2014 -  Рподкл.(заявит 1.) = 15 кВт  (0,38кВ), кат егория

надежности – III 

2. Чернов С.А., договор: 04- 065/ 005-ПСФ- 13 от  20.11.2013 -  Рподкл.(заявит2.) = 15 кВт  (0,38кВ), кат егория

надежности -  III 

 3.Белов С.Г., договор: 04- 063/ 005-ПСФ- 13 от  13.11.2013 -  Рподкл.(заявит3.) = 15 кВт  (0,38кВ), категория

надежности -  III 

4.Веселова С.И., договор: 04- 039/ 005-ПСФ- 14 от  28.10.2014 -  Рподкл.(заявит 4.) = 10 кВт  (0,38кВ),

кат егория надежности -  III 

5.Брусенцов К.А., договор: 04-038/ 005-ПСФ- 14 от  22.10.2014 -  Рподкл.(заявит 5.) = 10 кВт  (0,38кВ),

кат егория надежности -  III 

6. Козлов С.Ф., договор: 04- 064/ 005-ПСФ- 13 от  13.11.2013 -  Рподкл.(заявит6.) = 15 кВт  (0,38кВ), категория

надежности -  III 

1.2 Расчетная мощность заявителей, планируемая к подключению: 

-  для заявителей 1- 6: 

Рр.подкл.=Рподкл.(заявит 1- 6)хКо=80х0,51=40,8 кВт ., где 

Ко- коэффициент  одновременност и 0,51 -  при числе заявителей 6 по СП 31-110- 2003

«Проект ирование и монтаж элект роустановок жилых и общест венных зданий» т аблица 6.3. 

1.3 Расчетный ток подключаемых заявителей на отходящей линии ВЛИ- 0,4кВ ф.04 «ул.Северная и

ул.Труда»: 

ВЛИ- 0,4кВ ф.04: Iр(ф.04)= Рр.сумм.(Л- 1)/ (1,73*Uл*сosφ)=30/ (1,73*0,38*0,95)=48,04 А 
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0-1 13 9 125,0 0,38 47,50 15,6 50,0 СИП-2  3х50+1х50 400 8,33 1,03 0,26 0,26 398,97 4,99

1-2 42 8 110,0 0,42 46,53 15,3 49,0 СИП-2  3х50+1х50 398,97 26,92 3,33 0,82 1,08 395,70 4,13

2-3 42 7 95,0 0,47 44,33 14,6 46,7 СИП-2  3х50+1х50 395,70 26,92 3,33 0,79 1,87 392,56 3,31

3-4 42 5 65,0 1,00 65,00 21,4 68,4 СИП-2  3х50+1х50 392,56 26,92 3,33 1,18 3,05 387,92 2,09

4-5 45 4 50,0 1,00 50,00 16,5 52,6 СИП-2  3х50+1х50 387,92 28,85 3,57 1,00 4,05 384,05 1,07

5 - 5-3 93 1 15,0 1,00 15,00 4,9 15,8 СИП-2  3х50+1х50 384,05 59,61 7,38 0,63 4,68 381,63 0,43




