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Условные обозначения

4

271м    л.2

(см. проект 027-14СЭГ)

026-14СЭГ-ЭС

Расчетная схема

Климатические

Па

Ветровое
давление,часов

Число
грозовых

в году
грунта

Расчетное
удельное

Ом.м

Шифр

опор
проекта

мм
стенки
Толщина
гололеда,

условия

провода
Марка Расчетный

пролет,
м

40039 100 10 ЛЭП 98.08

Таблица расчетных данных ВЛИ 0,38 кВ

СИП-2 3х50+70+25 42
24.0067

кВт

Кол.Наименование

к вводу
подводкишт.

ну

Экспликация зданий и сооружений

пла-
по

в здание
на вводе

Расч. нагр.

и кабеля
сечение провода
Число, марка и№

Уличное освещение 7 0,25 -

1

Дом жилой 1-квартирный 3,52

(заявитель Семенюк Н.С)
15,0Дом жилой 1-квартирный

-

Тип Проектируемые опоры Всего
Номер

типового проекта
ЛЭП98.08-02П11 8

Итого:

1

Ведомость опор 

концевое 1

А11 конц. ЛЭП98.08-04

1. Дополнительные крепления СИП предусмотрены с помощью крюков SOT76 и бандажных лент.
2. Существующую опору  укрепить деревянным подкосом.
3.  На опоре №№1,14 предусмотрена установка разъемов SE40 для подключения переносного заземления.
4.  Проектируемые опоры устанавливаются в сверленые котлованы с обязательным уплотнением грунта
обратной засыпки пазух до объема веса грунта природного сложения.

15*

        ВНИМАНИЕ!
В ОХРАННЫХ ЗОНАХ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПЕРЕД
УСТАНОВКОЙ ОПОР ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫПОЛНЯТЬ ШУРФОВКУ !

                                     ВНИМАНИЕ!
Подземные коммуникации нанесены представителями сетей без привязок
схематично.
Перед началом земляных работ вызвать представителей заинтересованных
организаций (владельцев подземных коммуникаций) и определить точное
месторасположение подземных коммуникаций.
Расстояние по горизонтали от подземных частей опор до инженерных
коммуникаций должно быть не менее 1 м (ПУЭ п.2.4.61)
Перед установкой опор уточнить местонахождение частных подземных
коммуникаций у собственников.
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Х

сооруж.отм.
0,0

Эскиз пересечения с улицей

Ток однофазного короткого замыкания в удаленной точке
Потери (отклонение) напряжения в удаленной точке

сущ. СИП 2х16

Дом жилой 1-квартирный 3,58  СИП-4 2х16

СТП 63кВА

СИП 3х50+70+25

60м 18м 16м

3,5 кВт 3,5 кВт

29м 15м

3,5 кВт

15м

3,5 кВт3,5 кВт

18м34м

Дом жилой 2-квартирный 2х3,5  2хСИП-4 2х161

ул. Проезжая

А11 ЛЭП98.08-04
УП11 

3

14

угловое - анкерное 2 1

Итого: 2

Дополнительное крепление СИП-2

1

3х50+70+25, л.1,2
75м

А12 1
1
1

Наименование

1

Номер Пролет 
подвеса провода, м

Расстояние
 до опоры

Х, м
Отметка

сооружения

Расчетный
габарит

Стрела
провеса

2
3

Номер опоры/отметка
L, м fmax., м С, м

4

8 2,0 0,360,1

0,48

Улица

Улица
8 5,0 6,6 >0,3
14 >5

0,36
15*/6,9

Улица

2/6,9 1,0

6 2/7,01/7,0 5,0 0,32

0,1

Ведомость пересечений 

4/6,93/6,9

ЛЭП 98.10 38
24.0067

>5

ЛЭП98.10-04

ЛЭП98.08-05

Примечания
1 Трасса нанесена на  картматериалы материалы пос. Мга Кировского р-на Ленинградской обл., предоставленные
заказчиком и проходит в основном по створу существующей линии ВЛ 0,38 кВ, подлежащей демонтажу.
2 Для обеспечения симметрии напряжения однофазную нагрузку между фазами распределить равномерно.
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3,5 кВт3,5 кВт 3,5 кВт

17м

3,5 кВт

18м

3,5 кВт

14м18м15м

сущ. СИП 3х50+70+25

ARS 00/160А,
ППН-33 Iпв=40 А

ARS 00/160А,
ППН-33 Iпв=50 А

256м               л.2

СИП 3х50+70+25
24м               л.1

21,18

32,22Ток расчетной нагрузки, А

Номера линий ЛЭП 380/220 В

Расчетная нагрузка, кВА

№ и тип подстанции СТП 63/6/0,4

21

50

Рубильник-предохранитель ARS00-160

ре
зе

рв

3

40

Характеристика подстанции

уличное 
освещение

1 2

ВА-63

- -

0,75 1,5

3,4 6,8

-- 10 10

29,05

44,19

2х СИП-2 3х50+70+25

2,3,4

5

6,7,8,9,10,11,12,13
14

ВЛИ 0,38кВ

206м               л.1

4/6,93/6,9

0,1 >5

ΔUп =2,16 (-0,34%)
Iкз(1) =318А

 2х16
10

формат А1

3,5 кВт3,5 кВт

ΔUп =2,16 (-0,34%)
Iкз(1) =318А


