ДОГОВОР 
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ № _________________________
г. Санкт-Петербург 






                                       ___________2017 г.


АО «ЛОЭСК», именуемое далее «Заказчик», в лице Генерального директора 
Симонова Д.С., действующего на основании устава, с одной стороны, и                   , именуемое далее «Исполнитель», в лице в лице Генерального директора               , действующей на основании Устава, с другой стороны, далее совместно и в отдельности именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», на основании протокола о результатах закупочной процедуры                   от «   »                2017 г. заключили настоящий Договор  о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется выполнять работы по изготовлению, размещению и установке информационных конструкций в соответствии с Дизайн-проектом (Приложение № 1), Техническим заданием Заказчика (Приложение № 2), (далее-работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2. Работы, выполняемые Исполнителем:

1.2.1. Изготовление Рекламоносителей и их монтаж в соответствии с утвержденным и согласованным со стороны Заказчика дизайн- проектом Рекламоносителя и Техническим заданием. Монтаж в соответствии с компьютерной привязкой, согласованной Заказчиком.
1.2.3. Осуществление гарантийного ремонта Рекламоносителей согласно заявкам Заказчика. 

1.2.4. Техническое обслуживание Рекламоносителей по данному Договору не осуществляется и оформляется Сторонами путем заключения соответствующего договора. 
1.3. Исполнитель передает результат работ Заказчику:

по Акту сдачи-приемки выполненных работ.
2. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Заказчик вправе:

2.1.1. Проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Содействовать Исполнителю в ходе работ посредством создания необходимых для этого условий, а именно: 

- Обеспечить Исполнителю к дате начала монтажных работ наличие источника питания необходимой электрической мощности для подключения Рекламоносителя в обозначенном месте на расстоянии не далее 3 (трех) метров от места монтажа конструкции (Объекта);

- Осуществлять координацию выполнения работ Исполнителя с другими службами, одновременно работающими на Объекте; передать Исполнителю Объект в надлежащем состоянии, на котором закончены все виды общестроительных работ, тем самым обеспечить своевременность начала выполнения Исполнителем монтажно-установочных работ;

- Осуществлять допуск персонала Исполнителя на Объект в часы работы Объекта для обследования и выполнения Работ, обеспечить (в случае необходимости) оформление пропусков (разрешений) для прохода персонала;

- Обеспечить возможность подключения электроинструментов и оборудования Исполнителя;

- Назначить ответственное лицо за исполнение договорных обязательств со стороны Заказчика и информировать Исполнителя.

2.2.2. Принимать от Исполнителя результаты выполненных Работ по Актам сдачи-приемки выполненных работ по каждому этапу Работ в установленном настоящим Договором порядке в течение 3 (трех) рабочих дней с даты их получения Заказчиком. 
2.2.3. Оплатить результат выполненных Работ в установленном настоящим Договором порядке расчетов.

2.2.4. В случае необходимости Заказчик самостоятельно должен получить дополнительные согласования на размещение Рекламоносителей:

 - с частным собственником здания;

 - с балансодержателем здания;

 - с жильцами прилегающих квартир;

 - с владельцами оборудования, установленного на здании.

2.3. Исполнитель обязуется:

2.3.1. Самостоятельно организовать всю работу по исполнению настоящего Договора, определять непосредственных исполнителей и распределять обязанности между ними, отвечать за их действия, как за свои собственные.

     2.3.2. Самостоятельно организовать выезд специалиста для точных замеров, выявления особенностей фасада здания и способа крепления конструкций в соответствии с Дизайн-проектом (Приложение № 1), Техническим заданием Заказчика (Приложение № 2)
     2.3.3. Выполнять предусмотренные настоящим Договором работы с соблюдением технологии выполнения соответствующих видов работ. Осуществлять возможность установки монтажных «лесов», размещения «автовышки», работы автокрана и подъезда большегрузных «машин-длинномеров» Исполнителя на Объект до начала выполнения монтажно-установочных работ с получением всех необходимых согласований с городскими службами.

2.3.4. Извещать Заказчика о готовности к сдаче работ на объекте путем направления извещения по электронной почте - duka@loesk.ru, либо факсимильным сообщением с указанием даты и времени приема выполненных работ.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Срок выполнения работ составляет 60 (шестьдесят) рабочих дней с даты подписания Договора.
3.2. В случае неблагоприятных погодных условий, создающих существенные препятствия для выполнения Работ на Объекте, а именно скорость ветра более 10 метров в секунду, проливной дождь, снегопад, вьюга, штормовое предупреждение, вышеуказанные сроки выполнения работ по второму этапу переносятся соответственно на количество дней вынужденного простоя. В этом случае Исполнитель обязуется уведомить Заказчика факсимильным сообщением о наступлении вышеуказанных обстоятельств. 

4. ЦЕНА. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Стоимость работ по настоящему Договору составляет: 
  рублей         копеек, в том числе НДС:                    

4.2. Оплата стоимости работ осуществляется Заказчиком в течении 10(десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ.
4.3. Оплата стоимости работ осуществляется в рублях в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в п.12 настоящего Договора.

4.4. Днем платежа считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика
5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1. После выполнения работ на объекте Исполнитель извещает Заказчика по электронной почте либо факсимильным сообщением о готовности к сдаче результата работ, и предлагает принять результат работы, а также представляет Заказчику для подписания Акт сдачи-приемки выполненных работ.

5.2. Заказчик с участием уполномоченного представителя Исполнителя обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения им сообщения Исполнителя о готовности к сдаче результата работ, осмотреть и принять выполненные работы по Акту.

5.3. При обнаружении в ходе приемки выполненной работы отступлений от настоящего Договора, ухудшающих результат работы, или иных устранимых недостатков выполненных работ Заказчик обязан немедленно заявить об этом Исполнителю. Стороны составляют двухсторонний акт с указанием перечня и характера недостатков, а также сроков их устранения. 
5.4. Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней своевременно и полно за свой счет устранить выявленные недостатки, являющиеся отступлением от настоящего Договора. Повторная сдача-приемка после устранения недостатков выполненных работ осуществляется в порядке, установленном в п. 5.1 – 5.3 настоящего Договора.
5.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения Рекламоносителей переходит от Исполнителя к Заказчику после подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ. 
6. КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
6.1. Качество выполненной Исполнителем Работы должно соответствовать условиям настоящего Договора и обычно предъявляемым требованиям. 

6.2. Гарантия на изготавливаемый Рекламоноситель действительна в течение 13 (Тринадцати) месяцев с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ, при условии соблюдения всех технических требований при его эксплуатации Заказчиком, за исключением комплектующих изделий, на которые устанавливается сокращенный срок гарантии Заводом-изготовителем. В случае выявления дефектов в течение гарантийного срока, претензии Заказчика принимаются на основании рекламационного акта, составленного и подписанного Заказчиком. Исполнитель должен рассмотреть рекламацию и сообщить Заказчику о своем решении в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения претензии. Выявленные в течение гарантийного срока дефекты в соответствии с рекламационным актом, подписанным Заказчиком, устраняются Исполнителем своими силами из своих материалов и за свой счет в сроки, согласованные обеими сторонами. 

6.3. Гарантийное обслуживание Рекламоносителей осуществляется при условии оплаты выполненных работ в полном размере в соответствии с настоящим. Исполнитель не несет ответственности за обнаруженные недостатки в случае, если имели место факты самостоятельного ремонта Рекламоносителей, самостоятельной замены комплектующих, изменений в их конструкциях, механических повреждений. 

6.4. Исполнителем может быть предложено Заказчику заключить договор на сервисное техническое обслуживание Рекламоносителей. При отсутствии такого договора ответственность за эксплуатацию рекламной установки несет Заказчик.

6.5. Исполнитель, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае несвоевременного выполнения работ по настоящему Договору, Заказчик вправе потребовать уплату пени в размере 0,02 % от общей стоимости работ по настоящему Договору за каждый день просрочки.
7.3. В случае нарушения Заказчиком сроков платежа по настоящему Договору Исполнитель вправе потребовать, а Заказчик обязан уплатить Исполнителю пени в размере 0,02% от несвоевременно уплаченной суммы за каждый день просрочки.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Ни одна из сторон Договора не несет ответственности за полную или частичную невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, если данная невозможность исполнения вызвана обстоятельствами непреодолимой силы, например: наводнениями, землетрясениями и другими стихийными бедствиями, пожарами, военными действиями, забастовками, запретом или другими действиями органов власти (как правомерными, так и неправомерными) и т.п., начавшимися после заключения настоящего Договора и прописанных в ГК РФ.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна незамедлительно письменно сообщить другой стороне о начале и прекращении вышеуказанных обстоятельств, но в любом случае не позднее, чем в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их наступления или прекращения. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены документом соответствующего компетентного органа. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как освобождающее от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства.

8.3. Под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны принимают также - ограничения, действия или бездействия, а равно вмешательства органов государственной власти, учреждений и организаций, ограничивающие права и обязанности Сторон, и препятствующие выполнению ими своих обязательств по настоящему договору.  С даты возникновения данных ограничений или препятствий действие договора в отношении соответствующих работ приостанавливается до момента их разрешений. Неисполненные обязательства Сторон подлежат перерасчёту с учётом фактически выполненных работ. 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.
9.2. Все изменения или дополнения к настоящему Договору оформляются Дополнительными соглашениями, подписываемыми сторонами, которые являются неотъемлемой частью данного Договора. 

9.3. Все приложения, а также утвержденные дизайн проекты и сметы, являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

9.4. Отношения сторон, неурегулированные в настоящем Договоре, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации. 

9.5. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора, или связанные с ним, разрешаются Сторонами с применением претензионного порядка. Срок рассмотрения претензий – 14 (четырнадцать) календарных дней с даты ее получения Стороной. В случае не достижения согласия по спорным вопросам таковые передаются на разрешение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

9.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. 

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
10.1. Стороны настоящего Договора договорились о том, что вся технологическая и коммерческая информация, касающаяся их текущей деятельности и перспективных планов в рамках настоящего Договора, уже полученная ими друг от друга, либо информация, которая будет ими получена друг от друга в течение срока действия Договора, является строго конфиденциальной и не подлежит разглашению без письменного согласия Сторон. В случае нарушения указанного пункта виновная сторона полностью возмещает понесенные другой стороной реальные и подтвержденные документами убытки.
11. ПРИЛОЖЕНИЯ
11.1. Приложение № 1 – Дизайн-проект

11.2. Приложение №2 – Техническое задание 
12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	ИСПОЛНИТЕЛЬ:
	
	ЗАКАЗЧИК:

АО «ЛОЭСК»

187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Ладожская, д.3А

Адрес для почтовых отправлений: 197110, Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42, лит. «А».
ИНН 4703074613 КПП 470650001

Р/с 40702810255000100605

В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ БАНКЕ ПАО Сбербанк, г. Санкт-Петербург

к/с 30101810500000000653

БИК 044030653

Код   ОКПО:  70648300

ОКАТО: 41413000000                         

ОКФС: 49

ОКОПФ: 47

ОГРН: 1044700565172
ЗАКАЗЧИК:



	ИСПОЛНИТЕЛЬ:

______________________________________________


	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	________________________________________

	
	
	Симонов Д.С.

	
	
	Генеральный директор АО «ЛОЭСК»


М.П. 





                            
М.П.

Приложение №1


к Договору на изготовление рекламных конструкций № ___________________

	Местоположение объекта
	Дизайн макет


	Размер конструкции мм

	г. Сертолово, ул. Индустриальная, д. 1, корп. 4
	[image: image1.jpg]



	2000мм х1550 мм

	г. Тихвин, Коммунальный квартал, 8
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	4000*800мм

	г. Выборг, ул. Советская, д. 4
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	1400х1400мм

	г. Гатчина, ул.Чкалова, д.62
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	1400х1400мм

	г. Кингисепп, ул. Карла Маркса, д. 66
	[image: image5.jpg]



	1400х1400мм

	г.Кировск ул.Ладожская д.3
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	1400х1400мм


	ИСПОЛНИТЕЛЬ:
	
	ЗАКАЗЧИК:

АО «ЛОЭСК»

187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Ладожская, д.3А

Адрес для почтовых отправлений: 197110, Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42, лит. «А».
ИНН 4703074613 КПП 470650001

Р/с 40702810255000100605

В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ БАНКЕ ПАО Сбербанк, г. Санкт-Петербург

к/с 30101810500000000653

БИК 044030653

Код   ОКПО:  70648300

ОКАТО: 41413000000                         

ОКФС: 49

ОКОПФ: 47

ОГРН: 1044700565172

ЗАКАЗЧИК:
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Генеральный директор ОАО «ЛОЭСК»

М.П.

	ИСПОЛНИТЕЛЬ:

______________________________________________

М.П. 

	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Приложение №2
к Договору на изготовление рекламных конструкций № __________________

Техническое задание

	1. Заказчик: АО «ЛОЭСК»

	2. Контактное лицо: Дука Павел Павлович

	3. Дата принятия ТЗ на производство:

	 
	1. Фасадная вывеска «ЛОЭСК» г. Сертолово, ул. Индустриальная, д. 1, корп. 4
 

Требования к конструкции
Буква должна состоять из двух частей- лицевой крышки и задней основы.

Крышки должны быть изготовлены из молочного акрилового стекла с пропусканием света 70% европейского производителя. Стекло должно имеет защиту от ультрафиолетовых лучей. Боковые части должны быть изготовлены из жесткого ПВХ европейского производителя толщиной не менее 3 мм.

Задняя часть изготавливается из жесткого ПВХ толщиной 6-10 мм. европейского производителя и монтируется на плоскостную металлическую раму из профиля 20х20 мм. Рама покрывается полимерным покрытием под цвет фасада.

Крышки и задние части соединяются вместе саморезами и герметизируются силиконовым герметиком для предотвращения попадания влаги внутрь корпуса буквы. 

Размер объемной вывески   2000мм х1550 мм
 

Требование к изображению

На крышку наносится аппликация, выполненная из транслюцентной пленки немецкой фирмы Oracal (серия 8500). Цвета по каталогу. Гарантия на изображение не менее семи лет.

Требования к подсветке

На задней части конструкции должна быть смонтирована внутренняя подсветка.

Подсветка внутренняя, светодиодная (12v). Блоки питания корейских производителей, степень защиты IP67. Блок должен выдерживать любые погодные условия с перепадами температур от -40 до +60С. Источник света- светодиодный кластер с защитой IP67. Срок службы до 50000 часов. Потребляемая мощность равна примерно 5-15ватт\1 символ или 100ватт\ 1 м.кв.   При использовании в параллели с автоматическими датчиками регулировки для включения и отключения вывески в различное время суток, срок службы светодиодного кластера составляет до десяти лет.

установка механического или электронного таймера включения, а также оптического датчика, работающего от освещенности времени суток.

Электрическая проводка смонтирована вдоль рамы в кабельканалах. Соединения пропаяны с использованием припоя и термоусадочной трубки для максимальной защиты от погодных условий.
Требования к подсветке

На задней части конструкции должна быть смонтирована внутренняя подсветка.

Подсветка внутренняя, светодиодная (12v). Блоки питания корейских производителей, степень защиты IP67. Блок должен выдерживать любые погодные условия с перепадами температур от -40 до +60С. Источник света- светодиодный кластер с защитой IP67. Срок службы до 50000 часов. Потребляемая мощность равна примерно 5-15ватт\1 символ или 100ватт\ 1 м.кв.   При использовании в параллели с автоматическими датчиками регулировки для включения и отключения вывески в различное время суток, срок службы светодиодного кластера составляет до десяти лет.

установка механического или электронного таймера включения, а также оптического датчика, работающего от освещенности времени суток.

Электрическая проводка смонтирована вдоль рамы в кабельканалах. Соединения пропаяны с использованием припоя и термоусадочной трубки для максимальной защиты от погодных условий.
Требование к монтажу
Монтаж выполняется опытными сотрудниками, имеющими допуски для производства работ на высоте, а также работ, входящих в группу промышленного альпинизма. А также имеющие допуски для работ с электросетями до 1000 вольт.


	
	2. Вывеска с внутренней подсветкой (световой короб) «ЛОЭСК», г. Тихвин, Коммунальный квартал, 8
 

Требования к коробу

Короб изготовлен из алюминиевой композитной панели (Dibond, Alucobond и др.) Фрезеровка на 3D станке, для создания объемной кассеты, для внутренней подсветки. Цвета материала выбираются по каталогу производителя или по RAL.

В кассету монтируется алюминиевая рама для обеспечения жесткости. Кассета, в ходе эксплуатации должна выдерживать сильные ветровые нагрузки.

Материал конструкции не должен   подвергается коррозии.

Размер светового короба    4000мм х800 мм

 

Требование к изображению

Изображение или логотип фрезеруется насквозь в материале короба. С внутренней стороны монтируется молочное акриловое стекло с пропусканием света 70% европейского производителя. Стекло имеет защиту от ультрафиолетовых лучей

Аппликация выполнена из транслюцентной пленки немецкой фирмы Oracal (серия 8500), с гарантийным скоком службы не менее 7-ми лет.

Требования к подсветке

Подсветка внутренняя, светодиодная (12v). Блоки питания корейских производителей, степень защиты IP67. Блок должен выдерживать любые погодные условия с перепадами температур от -40 до +60С. Источник света- светодиодный кластер с защитой IP67. Срок службы до 50000 часов. Потребляемая мощность равна примерно 100ватт\1м.кв. 

 При использовании в параллели с автоматическими датчиками регулировки для включения и отключения вывески в различное время суток, срок службы светодиодного кластера составляет до десяти лет.

установка механического или электронного таймера включения, а также оптического датчика, работающего от освещенности времени суток.

Требование к монтажу

Монтаж выполняется опытными сотрудниками, имеющими допуски для производства работ на высоте, а также работ, входящих в группу промышленного альпинизма. А также имеющие допуски для работ с электросетями до 1000 вольт.


	
	3. Вывеска с внутренней подсветкой. Консоль, «ЛОЭСК», г. Выборг, ул. Советская, д. 4
 

Требования к консоли

Световая консоль изготовлена по технологии двухстороннего короба с внутренней подсветкой и перпендикулярным креплением к фасаду здания.

Основа консоли выполнена из сварной металлической рамы. Металлоконструкция покрывается полимерной (порошковой) краской, для избежание коррозии в процессе эксплуатации.

На металлическую раму монтируется световой короб, изготовленный из алюминиевого профиля и акрилового стекла.

 Для обеспечения жесткости в эксплуатации конструкций применяются профиля европейских производителей (Comhan Holland). Конструкция должна выдерживать сильные ветровые нагрузки и перепады темератур. Профиль окрашивается полимерной краской в цвета по каталогу.

Размер консоли 1400х1400 мм 

 

Требование к изображению

В качестве основы для информационного поля используется акриловое стекло молочного цвета с пропусканием света 70% европейского производителя.

 Стекло должно имеет защиту от ультрафиолетовых лучей.

Аппликация выполнена из транслюцентной пленки немецкой фирмы Oracal (серия 8500), с гарантией на изображение до 7-ми лет.

Требования к подсветке

Подсветка внутренняя, светодиодная (12v). Блоки питания корейских производителей, степень защиты IP67. Блок должен выдерживать любые погодные условия с перепадами температур от -40 до +60С. Источник света- светодиодный кластер с защитой IP67. Срок службы до 50000 часов. Потребляемая мощность равна примерно 100ватт\1м.кв.   При использовании в параллели с автоматическими датчиками регулировки для включения и отключения вывески в различное время суток, срок службы светодиодного кластера составляет до десяти лет.

установка механического или электронного таймера включения, а также оптического датчика, работающего от освещенности времени суток.
Требование к монтажу

Монтаж выполняется опытными сотрудниками, имеющими допуски для производства работ на высоте, а 

работ, входящих в группу промышленного альпинизма. А также имеющие допуски для работ с электросетями до 1000 вольт.


	4. Вывеска с внутренней подсветкой. Консоль, «ЛОЭСК», г. Гатчина, ул. Чкалова, д.62

	 
	Требования к консоли
	Световая консоль изготовлена по технологии двухстороннего короба с внутренней подсветкой и перпендикулярным креплением к фасаду здания.

Основа консоли выполнена из сварной металлической рамы. Металлоконструкция покрывается полимерной (порошковой) краской, для избежание коррозии в процессе эксплуатации.

На металлическую раму монтируется световой короб, изготовленный из алюминиевого профиля и акрилового стекла.

 Для обеспечения жесткости в эксплуатации конструкций применяются профиля европейских производителей (Comhan Holland). Конструкция должна выдерживать сильные ветровые нагрузки и перепады темератур. Профиль окрашивается полимерной краской в цвета по каталогу.

Размер консоли 1400х1400 мм 

	 
	Требование к изображению


	В качестве основы для информационного поля используется акриловое стекло молочного цвета с пропусканием света 70% европейского производителя.

 Стекло должно имеет защиту от ультрафиолетовых лучей.

Аппликация выполнена из транслюцентной пленки немецкой фирмы Oracal (серия 8500), с гарантией на изображение до 7-ми лет.

	
	Требования к подсветке


	Подсветка внутренняя, светодиодная (12v). Блоки питания корейских производителей, степень защиты IP67. Блок должен выдерживать любые погодные условия с перепадами температур от -40 до +60С. Источник света- светодиодный кластер с защитой IP67. Срок службы до 50000 часов. Потребляемая мощность равна примерно 100ватт\1м.кв.   При использовании в параллели с автоматическими датчиками регулировки для включения и отключения вывески в различное время суток, срок службы светодиодного кластера составляет до десяти лет.

установка механического или электронного таймера включения, а также оптического датчика, работающего от освещенности времени суток.

	
	Требование к монтажу
	Монтаж выполняется опытными сотрудниками, имеющими допуски для производства работ на высоте, а 

работ, входящих в группу промышленного альпинизма. А также имеющие допуски для работ с электросетями до 1000 вольт.

	5. Вывеска с внутренней подсветкой. Консоль, «ЛОЭСК», г. Кингисепп, ул. Карла Маркса, д. 66

	 
	Требования к консоли
	Световая консоль изготовлена по технологии двухстороннего короба с внутренней подсветкой и перпендикулярным креплением к фасаду здания.

Основа консоли выполнена из сварной металлической рамы. Металлоконструкция покрывается полимерной (порошковой) краской, для избежание коррозии в процессе эксплуатации.

На металлическую раму монтируется световой короб, изготовленный из алюминиевого профиля и акрилового стекла.

 Для обеспечения жесткости в эксплуатации конструкций применяются профиля европейских производителей (Comhan Holland). Конструкция должна выдерживать сильные ветровые нагрузки и перепады темератур. Профиль окрашивается полимерной краской в цвета по каталогу.

Размер консоли 1400х1400 мм 

	 
	Требование к изображению


	В качестве основы для информационного поля используется акриловое стекло молочного цвета с пропусканием света 70% европейского производителя.

 Стекло должно имеет защиту от ультрафиолетовых лучей.

Аппликация выполнена из транслюцентной пленки немецкой фирмы Oracal (серия 8500), с гарантией на изображение до 7-ми лет.

	
	Требования к подсветке


	Подсветка внутренняя, светодиодная (12v). Блоки питания корейских производителей, степень защиты IP67. Блок должен выдерживать любые погодные условия с перепадами температур от -40 до +60С. Источник света- светодиодный кластер с защитой IP67. Срок службы до 50000 часов. Потребляемая мощность равна примерно 100ватт\1м.кв.   При использовании в параллели с автоматическими датчиками регулировки для включения и отключения вывески в различное время суток, срок службы светодиодного кластера составляет до десяти лет.

установка механического или электронного таймера включения, а также оптического датчика, работающего от освещенности времени суток.

	
	Требование к монтажу
	Монтаж выполняется опытными сотрудниками, имеющими допуски для производства работ на высоте, а 

работ, входящих в группу промышленного альпинизма. А также имеющие допуски для работ с электросетями до 1000 вольт.

	6. Вывеска с внутренней подсветкой. Консоль, «ЛОЭСК», г. Кировск ул. Ладожская д.3

	 
	Требования к консоли
	Световая консоль изготовлена по технологии двухстороннего короба с внутренней подсветкой и перпендикулярным креплением к фасаду здания.

Основа консоли выполнена из сварной металлической рамы. Металлоконструкция покрывается полимерной (порошковой) краской, для избежание коррозии в процессе эксплуатации.

На металлическую раму монтируется световой короб, изготовленный из алюминиевого профиля и акрилового стекла.

 Для обеспечения жесткости в эксплуатации конструкций применяются профиля европейских производителей (Comhan Holland). Конструкция должна выдерживать сильные ветровые нагрузки и перепады темератур. Профиль окрашивается полимерной краской в цвета по каталогу.

Размер консоли 1400х1400 мм 

	 
	Требование к изображению


	В качестве основы для информационного поля используется акриловое стекло молочного цвета с пропусканием света 70% европейского производителя.

 Стекло должно имеет защиту от ультрафиолетовых лучей.

Аппликация выполнена из транслюцентной пленки немецкой фирмы Oracal (серия 8500), с гарантией на изображение до 7-ми лет.

	
	Требования к подсветке


	Подсветка внутренняя, светодиодная (12v). Блоки питания корейских производителей, степень защиты IP67. Блок должен выдерживать любые погодные условия с перепадами температур от -40 до +60С. Источник света- светодиодный кластер с защитой IP67. Срок службы до 50000 часов. Потребляемая мощность равна примерно 100ватт\1м.кв.   При использовании в параллели с автоматическими датчиками регулировки для включения и отключения вывески в различное время суток, срок службы светодиодного кластера составляет до десяти лет.

установка механического или электронного таймера включения, а также оптического датчика, работающего от освещенности времени суток.

	
	Требование к монтажу
	Монтаж выполняется опытными сотрудниками, имеющими допуски для производства работ на высоте, а 

работ, входящих в группу промышленного альпинизма. А также имеющие допуски для работ с электросетями до 1000 вольт.

	               ИСПОЛНИТЕЛЬ:
	
	ЗАКАЗЧИК:

АО «ЛОЭСК»

187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Ладожская, д.3А

Адрес для почтовых отправлений: 197110, Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42, лит. «А».
ИНН 4703074613 КПП 470650001

Р/с 40702810255000100605

В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ БАНКЕ ПАО Сбербанк, г. Санкт-Петербург

к/с 30101810500000000653

БИК 044030653

Код   ОКПО:  70648300

ОКАТО: 41413000000                         

ОКФС: 49

ОКОПФ: 47

ОГРН: 1044700565172

ЗАКАЗЧИК:

________________________________________

Симонов Д.С.
Генеральный директор ОАО «ЛОЭСК»

М.П.


