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укрепить
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10 м
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 (ТЗ №2)

План трассы ВЛЗ 10 кВ на уч-ке

Итого 
4
13

Кол.

Примечания
1 Трасса ВЛЗ 10 кВ проходит по населенной местности.

Железобетонные опоры ВЛЗ 10 кВ

29Арх. №Л56-97.04АтБ10-21

Тип
Номер

типового проекта,
чертежа

Ведомость опор

1

2

28Арх. №Л56-97.04КтБ10-21 с доп. тр.  (ТМ-73)

АБ10/0,4-4 33-1, 38, 39, 41

ПБ10/0,4-7

(Л62-99.08)
Арх. №19.0157

36, 37, 40 3

2 На опорах №№30, 42 вместо подкоса установить оттяжку.

Арх. №Л56-97.04КтБ10-21 с КРМ 27, 42ТМП-24.0029-АС л.10

3 Опору №35* укрепить подкосом.

1

(Л62-99.03)
Арх. №19.0157

230, 33Арх. №Л57-97.13ОДтБ10-1 

4 На опоре №33-2* предусмотрен демонтаж и монтаж сущ. подкоса.

Крепление провода СИП-3 на сущ. стойках с заменой металлоконструкций

31*, 32*, 34*на штыревых изоляторах 3
35*, 33-2*в натяжных гирляндах 2

Арх. №Л57-97.01

Арх. №Л57-97.13

6 Проектируемые опоры устанавливаются в сверленые котлованы с обязательным

промежуточное

ответвительное

Крепление провода СИП-2 на  опорах

30, 31*,  32*, 34*, 35* 5
33* 1

Железобетонные опоры ВЛИ 0,38 кВ

32-1ЛЭП98.10-02П12 (подставная) 1

Итого 9
Дополнительное крепление провода СИП-4 на опорах
концевое 32-2сущ.
угловое промежуточное 32-2сущ.

Итого 5

1

1

концевое 30-1сущ., 33-3* 2

Итого 2

уплотнением грунта обратной засыпки пазух до объема веса грунта природного сложения.

Номера опор

Примечания
1 Дополнительные крепления провода СИП на опорах предусмотрено с помощью  крюков
SOT 29.10 и бандажных лент.

ВНИМАНИЕ!

Перед началом земляных работ вызвать представителей заинтересованных 
организаций (владельцев подземных коммуникаций).
Возможно наличие частных подземных коммуникаций!
Перед установкой опор уточнить местонахождение частных подземных 
коммуникаций у собственников.

Подземные коммуникации нанесены без привязок.

Ведомость заземлений опор

Кол.,Номера опор

9

4

Итого 13

Нормативное
сопротивление 

заземляющего устройства шт.

27,28,29,30

33,33-1,36,37,38,39,40,41,42

Примечание - На опорах  №№27 и 42 установить комплекты ОПН
и два видимых заземляющих спуска, на остальных опорах 
ВЛЗ 10 кВ - РМК пофазно и один видимый заземляющий спуск. 

Эскиз пересечений 

L

fm
ax

.

подвесаотметка
провода

подвесаотметка
провода

C

Х

сооруж.отм.
0,0

НаименованиеНомер Пролет 
подвеса провода, м

Расстояние
 до опоры

Х, м
Отметка

сооружения

Расчетный
габарит

Стрела
провесаНомер опоры/отметка

L, м fmax., м С, м

Ведомость пересечений ВЛ 0,38-10 кВ 

95
19 4 0,5

97

62 34 1,228/66,3 27/63,8 >5,5Река 53,5

13 0,6
96 32*/69,7 32-1/67,0 >7Автодорога

>6
62,2
62,8Улица 25 41/71,3 42/71,1

Условные обозначения

сечения провода,  длины участка и номера опоры
Проектируемая ВЛЗ 10 кВ (СИП-3) с указанием количества жил,

26

Проектируемые железобетоные опоры ВЛЗ 10 кВ

3х(СИП 1х120)
126 м

Проектируемая  КЛ 10 кВ

Существующая ВЛ 10 кВВЛ 10 кВ

Существующая КЛ 10 кВ

С
ог

ла
со

ва
но

:

П
од

п.
 и

 д
ат

а
И

нв
. №

 п
од

л.
В

за
м.

 и
нв

. №

Формат А3x3

Номер пересечения с инженерными сооружениями

Кабель связи подземный

Подземный газопровод

указанием количества жил, сечения провода,  длины участка и
Проектируемая ВЛЗ 10 кВ (СИП-3) совместно с ВЛИ 0,38 кВ с 

34 номера проектируемой опоры

СИП-2 3х95+95+25
167 м

3х(СИП 1х120);

сечения провода, длины участка и номера опоры
Проектируемая ВЛИ 0,38 кВ (СИП-4) с указанием количества жил,

4х16
32 м

31-1

Примечания

2 Трасса ВЛЗ 10 кВ проходит по населенной местности.
1  Трасса  нанесена на топосъемку, выполненную ООО "СБМ-2".

3 Трасса пректируемой ВЛЗ 10 кВ частично проходит в створе существующей ВЛ 0,38 кВ,
подлежащей демонтажу.

Лин
ия

 св
од

ки
 с 

ли
ст

ом
 3.

2

Л
ин

ия
 с

во
дк

и 
с 

ли
ст

ом
 5

4 Лист 4 читать совместно с листами 3.2 и 5.

с сущ. ВЛЗ 10 кВ с указанием количества жил, сечения провода,  
Проектируемая ВЛЗ 10 кВ (СИП-3) совместно с ВЛИ 0,38 кВ и 

30* длины участка и номера существующей опоры

Схема расположения листов

Лист 2

Лист 3.1

Лист 3.2
Лист 4

Лист 5

135 м
СИП-2 3х95+95+25

анкерное 33-2* 1

Перед установкой опор №№29,30,33,33-1,38,39 и 42 выполнить шурфовку.

Охранная зона ЛЭП

5 Охранная зона ВЛЗ 10 кВ нанесена на основании постановления Правительства РФ №160
от 24 февраля 2009 г. (с изменениями на 26 августа 2013 г).

5 На опоре №33-2* предусмотрен демонтаж сущ. и установка нового разъединителя.

1 - Зам. 10.17

Опора с защитным заземлением
2 - Зам. 01.18


