
5,6 5,4
8

5,65,48

 ГРЩ 5.1

Y=108979.554

X=116925.922

Y=108981.240

X=116926.845

Y=108988.327

X=116924.109

Y=108985.049

X=116929.328

Y=108981.832

X=116934.066

Y=108998.240

X=116946.517

Y=108988.404

X=116960.645

Y=108986.675

X=116969.205

Y=108987.337

X=116970.112

Y=108986.666

X=116971.882

Y=109001.782

X=116980.263

Y=109000.906

X=116980.563

Условные обозначения объектов проектирования выполняемых ООО "Энергоконтроль":

- проектируемые КЛ-0,4кВ (рассматриваемые данной документацией)

- проектируемые КЛ-0,4кВ в трубе ТЗК

644-2-17-1503-ЭС

Ленинградская область, Всеволожский район,

г. Сертолово, мкрн. Сертолово-1, ул. Пограничная, уч.5,

кад.№ 47:08:0103002:2490Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

Разработал Данилова 09.17 Строительство КЛ-0,4кВ от

проектируемой БКТП-1 до ГРЩ 5.1,5.2

жилого дома корпуса 5

Стадия Лист Листов

Проверил Яковлева 09.17
Р 4 11

План трассы КЛ-0,4кВ с привязкой к

Балтийской системе координат.

М1:500.

ООО "Энергоконтроль"Н. контр. Вайшнурс 09.17
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БКТП-1, проект.

( см. проект 636-2-17-1503-ЭС

ООО "Энергоконтроль")

Примечания:

1. Чертёж составлен на основании сводного плана сетей, выполненного на топографической съемке

местности, М1:500, предоставленном Застройщиком.

2. Данным чертежом рассматривается разбивка в плане, технические решения по строительству см. лист 5.

5.2М1 к ГРЩ 5.2

(2 АПвБбШп 4х240 ввод 1.
см. проект 645-2-17-1503

ООО "Энергоконтроль")

)

- назначение линии

  М-питающая к ГРЩ

5.1М1

        - номер ввода (номер секции щита ГРЩ)

 - номер щита ГРЩ

Условное обозначение линии:

5.1М1 к ГРЩ 5.1

(3 АПвБбШп 4х240, ввод 1)

5.1М2 к ГРЩ 5.1

(3 АПвБбШп 4х240 ввод 2)

5.2М2 к ГРЩ 5.2

(2 АПвБбШп 4х240, ввод 2,
см. проект 645-2-17-1503 ООО

"Энергоконтроль")

ГРЩ 5.2, проект.

(см. проект 645-2-17-1503-ЭС

ООО "Энергоконтроль")



5,6 5,4
8

5,65,48

 ГРЩ 5.1

Кабель

проект.

Труба

Труба ПЭ (ТЗК-СТ)

dн=110мм

Уплотнение трубы

выполнить джутовыми плетеными шнурами,

обмазанными водонепроницаемой (мятой) глиной

Эскиз 9

Уплотнение кабеля в трубе

min 300

644-2-17-1503-ЭС

Ленинградская область, Всеволожский район,

г. Сертолово, мкрн. Сертолово-1, ул. Пограничная, уч.5,

кад.№ 47:08:0103002:2490Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

Разработал Данилова 09.17 Строительство КЛ-0,4кВ от

проектируемой БКТП-1 до ГРЩ 5.2

 жилого дома корпуса 5

Стадия Лист Листов

Проверил Яковлева 09.17
Р 5 11

План трассы КЛ-0,4кВ. М1:500. ООО "Энергоконтроль"Н. контр. Вайшнурс 09.17
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2КЛ-10кВ, проект.
см. проект 639-2-17-ЭС ООО "Энергоконтроль"

2КЛ-10кВ, проект.
см. проект 638-2-17-ЭС ООО "Энергоконтроль"

Эскиз 1 (поз. 1.1)

траншея для прокладки трассы 0,4кВ В=500

500

Засыпка траншеи вынутым

просеянным грунтом

мелкий песок без

камней и шлака

15
0

9
0
07
0
0

50 min

3
0
0

100
5.1М1 к ГРЩ 5.1

(3 АПвБбШп 4х240 ввод 1)

240

50 min

240

4
8
0

Эскиз раскладки плит ПЗК в траншее для

прокладки трассы 0,4кВ

(читать совместно с эскизом 1)

500
ΣLтраншеи = 3м

потребность в плитах:

Кол-во плит ПЗК =3м/0,48м=6,25 шт.

Принимаем кол-во плит ПЗК 480х240х16- 7шт.,

в т.ч. 7шт*2 ряда=14шт.

- назначение линии

  М-питающая к ГРЩ

5.1М1

        - номер ввода (номер секции щита ГРЩ)

 - номер щита ГРЩ

2
4
0

480

Габариты плиты ПЗК

Условное обозначение линии:

284

112

142

14
2

25
R5

6

Габариты держателя расстояний

 (кластера) двойного

Эскиз 3 (поз. 1.3)

траншея для прокладки трассы 0,4кВ В=800

800

Засыпка траншеи вынутым

просеянным грунтом

мелкий песок без

камней и шлака

15
0

9
0
07
0
0

50 min

3
0
0

100
5.1М1 к ГРЩ 5.1 (5.1М2 к ГРЩ 5.1)

3 АПвБбШп 4х240 ввод 1

(3 АПвБбШп 4х240 ввод 2)

240

50 min

240

4
8
0

Эскиз раскладки плит ПЗК в траншее для

прокладки трассы 0,4кВ

(читать совместно с эскизом 3)

800

ΣL1траншеи = 3,8м

потребность в плитах:

Кол-во плит ПЗК =3,8м/0,48м=7,91 шт.

Принимаем кол-во плит ПЗК 480х240х16- 8шт.,

в т.ч. 8шт*3 ряда=24шт.

5.2М1 к ГРЩ 5.2 (5.2М2 к ГРЩ 5.2)
2 АПвБбШп 4х240 ввод 1

(2 АПвБбШп 4х240 ввод 2)
не рассматривается данным проектом

ΣL2траншеи = 10м

потребность в плитах:

Кол-во плит ПЗК =10м/0,48м=20,83 шт.

Принимаем кол-во плит ПЗК 480х240х16- 21шт.,

в т.ч. 21шт*3 ряда=63шт.

Эскиз 5 (поз. 1.5)

траншея для прокладки трассы 0,4кВ В=1600

(крепление в блоки с использованием кластеров)

50 min

10
0

15
0

50 min

1600

7
0
0

4
4
0

10
4
0

Засыпка траншеи вынутым

просеянным грунтом

мелкий песок без

камней и шлака

Двойнойной кластер, 4 шт.

300

5.1М1 к ГРЩ 5.1

(3 АПвБбШп 4х240 ввод 1)

в трубе ПЭ (ТЗК-СТ) dн-110мм, 3шт.

5.2М1 к ГРЩ 5.2

(2 АПвБбШп 4х240 ввод 1)

в трубе ПЭ (ТЗК-СТ) dн-110мм, 2шт.

(не рассматривается данным проектом)

труба ПЭ (ТЗК-СТ) dн-110мм, резерв, 1шт.

(не рассматривается данным проектом)

труба ПЭ (ТЗК-СТ) dн-110мм, резерв, 1шт.

5.1М2 к ГРЩ 5.1

(3 АПвБбШп 4х240 ввод 2)

в трубе ПЭ (ТЗК-СТ) dн-110мм, 3шт.

5.2М2 к ГРЩ 5.2

(2 АПвБбШп 4х240 ввод 2)

в трубе ПЭ (ТЗК-СТ) dн-110мм, 2шт.

(не рассматривается данным проектом)

Эскиз 6 (поз. 1.6)

траншея для прокладки трассы 0,4кВ В=1600

(крепление в блоки с использованием кластеров)

50 min

10
0

15
0

50 min

1600

10
0
0

4
4
0

13
4
0

Засыпка траншеи вынутым

просеянным грунтом

мелкий песок без

камней и шлака

Двойнойной кластер, 4 шт.

300

проезжая часть

Эскиз 7 (поз. 1.7)

траншея для прокладки трассы 0,4кВ В=550

для ввода 1 в ГРЩ 5.1

550

Засыпка траншеи вынутым

просеянным грунтом

мелкий песок без

камней и шлака

15
0

12
5
0

10
0
0

50 min

3
0
0

50 min

5.1М1 к ГРЩ 5.1

(3 АПвБбШп 4х240 ввод 1)

в трубе ПЭ (ТЗК-СТ) dн-110мм, 3шт.

труба ПЭ (ТЗК-СТ) dн-110мм, резерв, 1шт.

проезжая часть

Эскиз 7 (поз. 1.7)

траншея для прокладки трассы 0,4кВ В=550

для ввода 2 в ГРЩ 5.1

550

Засыпка траншеи вынутым

просеянным грунтом

мелкий песок без

камней и шлака

15
0

12
5
0

10
0
0

50 min

3
0
0

50 min

5.1М2 к ГРЩ 5.1

(3 АПвБбШп 4х240 ввод 2)

в трубе ПЭ (ТЗК-СТ) dн-110мм, 3шт.

труба ПЭ (ТЗК-СТ) dн-110мм, резерв, 1шт.

проезжая часть

труба ПЭ (ТЗК-СТ) dн-110мм, резерв, 1шт.

(не рассматривается данным проектом)

труба ПЭ (ТЗК-СТ) dн-110мм, резерв, 1шт.

Эскиз 4 (поз. 1.4)

траншея для прокладки трассы 0,4кВ В=1600

1600

Засыпка траншеи вынутым

просеянным грунтом

мелкий песок без

камней и шлака

15
0

9
0
07
0
0

50 min

3
0
0

100
5.1М2 к ГРЩ 5.1

(3 АПвБбШп 4х240 ввод 2)

240

50 min

5.2М2 к ГРЩ 5.2

(2 АПвБбШп 4х240 ввод 2)

240

4
8
0

Эскиз раскладки плит ПЗК в траншее для

прокладки трассы 0,4кВ

(читать совместно с эскизом 4)

1600

ΣLтраншеи = 6,5м

потребность в плитах:

Кол-во плит ПЗК =6,5м/0,48м=13,5 шт.

Принимаем кол-во плит ПЗК 480х240х16- 14шт.,

в т.ч. 14шт*6 рядов=84шт.

Все работы в зоне существующих инженерных коммуникаций

выполнять с обязательной шурфовкой и в присутствии

владельцев этих коммуникаций!

Все работы производить вручную!

ВЕДОМОСТЬ УЗЛОВ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ
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Б
е
з
 п

е
р
е
се

ч
е
н
и
я
 с

и
н
ж
е
н
е
р
н
ы
м
и

к
о
м
м
у
н
и
к
а
ц
и
я
м
и

П
е
р
е
се

ч
е
н
и
е
 1
 в

в
о
д
 в

Б
К
Т
П
-
1

П
е
р
е
се

ч
е
н
и
е
 2

П
е
р
е
се

ч
е
н
и
е
 3

.1
, 
3
.2

П
е
р
е
се

ч
е
н
и
е
 4

П
е
р
е
се

ч
е
н
и
е
 5

И
т
о
г
о

Примечания

1.1 А5-92
Траншея кабельная B=500мм

(3 кабеля в траншее)
1 1 эскиз 1

1.2 А5-92
Траншея кабельная B=650мм

(5 кабелей / 5 труб в траншее)
1 1 эскиз 2

1.3 А5-92
Траншея кабельная B=800мм

(5 кабелей в траншее)
2 2 эскиз 3

1.4 А5-92
Траншея кабельная B=1600мм

(10 кабелей в траншее)
1 1 эскиз 4

1.5 А5-92
Траншея кабельная B=1600мм

(10 кабелей / 15 труб в траншее)
2 2 эскиз 5

1.6 А5-92
Траншея кабельная B=1600мм

(10 кабелей / 15 труб в траншее)
1 1 эскиз 6

1.7 А5-92
Траншея кабельная B=550мм

(3 кабеля / 4 трубы в траншее)
1 1 2 эскиз 7

1.8 А5-92
Траншея кабельная B=450мм

(3 кабеля / 3 трубы в траншее)
1 1 эскиз 7

2 А5-92.29 Пересечение с кабельной линией 10кВ 4 4

2 А5-92.29 Пересечение с кабельной линией 0,4кВ 4 4

3 А5-92.39
Пересечение с асфальтированным

проездом/тротуаром
2 1 1 4

4 А5-92.32
Пересечение с канализацией

(дренажем, водопроводом)
2 2 1 1 6

ГОСТ

18599-2001
Труба ПЭ (ТЗК-СТ) dн=110мм

5 L=1м 3 3

6 L=21м 8 8 2 - резерв

7 L=16м 8 8 2 - резерв

8 L=8м 4 4 1 - резерв

9 L=10,5м 4 4 1 - резерв

10 L=2,4м 4 4 1 - резерв

Гофрированная труба dн=110мм

11 L=1м 6 3 9

12 L=1,5м 6 6

13 L=2м 6 6

14

Уплотнение труб джутовыми

плетеными шнурами, обмазанными

водонепроницаемой (мятой) глиной
30 6 6 12 6 60

в т.ч.:

- 6шт. - а/ц труб на  выходе из БКТП-1

- 6шт. - а/ц труб на вводе в ГРЩ 5.1

15

Заглушка резервных труб джутовыми

плетеными шнурами, обмазанными

водонепроницаемой (мятой) глиной
8 4 2 14

5.2М1 к ГРЩ 5.2

(2 АПвБбШп 4х240 ввод 1,

см. проект 645-2-17-1503 ООО "Энергоконтроль")

5.2М2 к ГРЩ 5.2

(2 АПвБбШп 4х240 ввод 2,

см. проект 645-2-17-1503 ООО "Энергоконтроль")

5.1М1 к ГРЩ 5.1

(3 АПвБбШп 4х240 ввод 1; L=114,5м)

5.1М2 к ГРЩ 5.1

(3 АПвБбШп 4х240 ввод 2; L=114,5м)

Пересечение 1

вывод КЛ 0,4кВ из БКТП-1 в комплектных

а/ц трубах, L=2м, см. листы 7.1, 10

1.1 (эскиз 1)

1.3 ( эскиз 3)

650

Засыпка траншеи вынутым

просеянным грунтом

мелкий песок без

камней и шлака

15
0

9
0
0 7
0
0

50 min

3
0
0

50 min

5.1М2 к ГРЩ 5.1

(3 АПвБбШп 4х240 ввод 2)

в трубе ПЭ (ТЗК-СТ) dн-110мм, 3шт.

Эскиз 2 (поз. 1.2)

траншея для прокладки трассы 0,4кВ В=650

5.2М2 к ГРЩ 5.2

(2 АПвБбШп 4х240 ввод 2)

в трубе ПЭ (ТЗК-СТ) dн-110мм, 2шт.

(не рассматривается данным проектом)

1.2 (эскиз 2),5,14

1.3 (эскиз 3)

1.4 ( эскиз 4)

1.6 (эскиз 6),8,9,14,15

1.7 (эскиз 7),10,14,15

1.7 ( эскиз 7),

см пересечение 2

1.5 (эскиз 5),6,14,15

БКТП-1, проект.

( см. проект 636-2-17-1503-ЭС

ООО "Энергоконтроль")

Условные обозначения объектов проектирования выполняемых ООО "Энергоконтроль":

- проектируемые КЛ 0,4кВ (рассматриваемые данной документацией)

- проектируемые КЛ 0,4кВ в трубе ТЗК

1.1 (эскиз 1) - номер позиции в соответствии с ведомостью узлов прокладки КЛ 0,4кВ

Условные обозначения сводного плана сетей

Примечания:

1. Чертёж составлен на основании сводного плана сетей, выполненного на топографической съемке

местности, М1:500, предоставленным Застройщиком.

2. Прокладку кабелей в траншее выполнить в соответствии с типовым проектом А5-92

с учетом ведомости узлов. Радиус изгиба для кабеля АПвБбШп-1,0 принять не

менее 7.5Dн, где Dн - наружный диаметр кабеля.

3. Кабели проложить на глубине 0,7м от планировочной отметки, кроме мест пересечения с

существующими коммуникациями. Пересечение кабеля с существующими коммуникациями выполнить в

соответствии с требованиями ПУЭ, данным чертежом и листом 6 рабочей документации.

4. Строительно- монтажные работы с применением эскаваторов и бурильно-крановых машин на

проектируемых участках линии, а также в охранной зоне действующих КЛ, производить под руководством

производителя работ при наличии письменного разрешения и наряда-допуска эксплуатирующей организации

при снятом напряжении.

5. Все коммуникации являются вновь монтируемыми при новом строительстве.

Фактическое выполнение и местоположение смонтированных коммуникаций уточнить с представителем

Застройщика по месту при выполнении монтажных работ.

При необходимости выполнить ручную копку и/или шурфовку.

6. Наличие выполненного благоустройства территории уточнить перед началом работ.

В случае отсутствия выполненного благоустройства на момент работ - благоустройство  выполняется

застройщиком после окончания комплексных строительных работ.

В случае наличия выполненных элементов благоустройства - восстановить асфальтовые покрытия, бордюры

и газоны в размерах нарушенного благоустройства. Выполняемые работы зафиксировать документацией,

заверенной Застройщиком и Сетевой организацией, а также фотоотчетом.

7. В составе комплексной документации предусмотрено строительство КЛ-0,4кВ к ГРЩ5.1 и ГРЩ5.2 жилого

дома корп. 5. Данные КЛ-0,4кВ на участках трасс могут прокладываться в одной траншее. Данной

документацией рассматривается только строительство КЛ-0,4кВ к ГРЩ5.1 жилого дома, КЛ-0,4кВ к ГРЩ5.2

указаны справочно. Шифры соответствующих проектов на строительство остальных КЛ-0,4кВ см. "Перечень

проектов комплексного электроснабжения".

8. Работы и материалы (в том числе песок и устройства крепления труб - кластеры) по рытью траншей на

участке совместной прокладки, а также работы по восстановлению асфальтового покрытия и

благоустройства предусмотреные данной рабочей документацией будут исключены из состава

сопутствующих проектов перечня.

9. Крепление трубных блоков между собой предусмотреть с помощью кластеров (в соответствии с

инструкцией ИС 0001-2009 ЗАО «ДКС» п. 8.4.12).

10. На прямолинейных участках кабельной трассы расстояние между кластерами принять 2м.

11. Поворот кабеля по трассе выполнить в отрезках гофрированных труб dн=110мм без заделки.

4

4

Пересечение 2

Труба ПЭ dн=110мм (L=1м) - 5шт.
2

13

12

1.5 (эскиз 5),7,14,15

Пересечение 3.1, 3.2

Труба ПЭ dн=110мм (L1=8м) - 4шт.

ввод 1 (в т.ч. резерв - 1шт.)

Труба ПЭ dн=110мм (L2=10,5м) - 4шт.

ввод 2 (в т.ч. резерв - 1шт.)

4

3

4

Пересечение 4 (Lсумм=4,4м)

Труба ПЭ dн=110мм (L=2,4м) - 4шт.

ввод 1 (в т.ч. резерв - 1шт.)

3,11

11

2,3

Пересечение 5

Труба гофрированная dн=110мм

(L=1м) - 3шт.

3

Эскиз 8 (поз. 1.8)

траншея для прокладки трассы 0,4кВ В=450

для ввода 2 в ГРЩ 5.1

450

Засыпка траншеи вынутым

просеянным грунтом

мелкий песок без

камней и шлака

15
0

12
5
0

10
0
0

50 min
3
0
0

50 min

5.1М2 к ГРЩ 5.1

(3 АПвБбШп 4х240 ввод 2)
в гофрированой трубе dн-110мм, 3шт.

тротуар

1.8 (эскиз 8),3,4,11

ГРЩ 5.2, проект.

( см. проект 645-2-17-1503-ЭС

ООО "Энергоконтроль")

5.1М1 к ГРЩ 5.1

(3 АПвБбШп 4х240 ввод 1)

в трубе ПЭ (ТЗК-СТ) dн-110мм, 3шт.

5.2М1 к ГРЩ 5.2

(2 АПвБбШп 4х240 ввод 1)

в трубе ПЭ (ТЗК-СТ) dн-110мм, 2шт.

(не рассматривается данным проектом)

труба ПЭ (ТЗК-СТ) dн-110мм, резерв, 1шт.

(не рассматривается данным проектом)

труба ПЭ (ТЗК-СТ) dн-110мм, резерв, 1шт.

5.1М2 к ГРЩ 5.1

(3 АПвБбШп 4х240 ввод 2)

в трубе ПЭ (ТЗК-СТ) dн-110мм, 3шт.

5.2М2 к ГРЩ 5.2

(2 АПвБбШп 4х240 ввод 2)

в трубе ПЭ (ТЗК-СТ) dн-110мм, 2шт.

(не рассматривается данным проектом)

труба ПЭ (ТЗК-СТ) dн-110мм, резерв, 1шт.

(не рассматривается данным проектом)

труба ПЭ (ТЗК-СТ) dн-110мм, резерв, 1шт.



5,6 5,4
8

5,65,48

 ГРЩ 5.1

Кабель

проект.

Труба

Труба ПЭ (ТЗК-СТ)

dн=110мм

Уплотнение трубы

выполнить джутовыми плетеными шнурами,

обмазанными водонепроницаемой (мятой) глиной

Эскиз 8

Уплотнение кабеля в трубе

min 300

644-2-17-1503-ЭС

Ленинградская область, Всеволожский район,

г. Сертолово, мкрн. Сертолово-1, ул. Пограничная, уч.5,

кад.№ 47:08:0103002:2490Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

Разработал Данилова 09.17 Строительство КЛ-0,4кВ от

проектируемой БКТП-1 до ГРЩ 5.1

 жилого дома корпуса 5

Стадия Лист Листов

Проверил Яковлева 09.17
Р 5 11

План трассы КЛ-0,4кВ. М1:500. ООО "Энергоконтроль"Н. контр. Вайшнурс 09.17
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- назначение линии

  М-питающая к ГРЩ

5.1М1

        - номер ввода (номер секции щита ГРЩ)

 - номер щита ГРЩ

2
4
0

480

Габариты плиты ПЗК

Условное обозначение линии:

284

112

142

14
2

25
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6

Габариты держателя расстояний

 (кластера) двойного

Все работы в зоне существующих инженерных коммуникаций

выполнять с обязательной шурфовкой и в присутствии

владельцев этих коммуникаций!

Все работы производить вручную!

ВЕДОМОСТЬ УЗЛОВ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ

поз. Обозначение Наименование
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Примечания

1.1 А5-92
Траншея кабельная B=500мм

(3 кабеля в траншее)
# эскиз 1

1.2 А5-92
Траншея кабельная B=650мм

(5 кабелей / 5 труб в траншее)
# эскиз 2

1.3 А5-92
Траншея кабельная B=800мм

(5 кабелей в траншее)
# эскиз 3а, 3б

1.4 А5-92
Траншея кабельная B=1600мм

(10 кабелей в траншее)
# эскиз 4

1.5 А5-92
Траншея кабельная B=1200мм

(10 кабелей / 10 труб в траншее)
# эскиз 5

1.6 А5-92
Траншея кабельная B=1600мм

(10 кабелей / 14 трубы в траншее)
# эскиз 6

1.7 А5-92
Траншея кабельная B=550мм

(3 кабеля / 4 трубы в траншее)
# эскиз 7а, 7б

2 А5-92.29 Пересечение с кабельной линией #

3 А5-92.39
Пересечение с асфальтированным

проездом/тротуаром
#

4 А5-92.32
Пересечение с канализацией

(дренажем, водопроводом)
2 2

ГОСТ

18599-2001
Труба ПЭ (ТЗК-СТ) dн=110мм

5 L=1м #

6 L=2,3м #

7 L=21м # 2 - резерв

8 L=16м # 2 - резерв

9 L=8м # 1 - резерв

10 L=11м # 1 - резерв

11 L=3,5м # 1 - резерв

Гофрированная труба dн=110мм

12 L=1,5м #

13

Уплотнение труб джутовыми

плетеными шнурами, обмазанными

водонепроницаемой (мятой) глиной
6 6

в т.ч.:

- 6шт. - а/ц труб на  выходе из БКТП-1

- 6шт. - а/ц труб на вводе в ГРЩ 5.1

14

Заглушка резервных труб джутовыми

плетеными шнурами, обмазанными

водонепроницаемой (мятой) глиной
#

5.1М1 к ГРЩ 5.1

(3 АПвБбШп 4х240 ввод 1; L=90м)

Пересечение 1; 4; 13

вывод КЛ 0,4кВ из БКТП-1 в комплектных

а/ц трубах, L=2м, см. листы 7.1, 10

1.1

1.3

1.3

1.4

1.6

1.7

1.5

БКТП-1, проект.

( см. проект 636-2-17-1503-ЭС

ООО "Энергоконтроль")

Условные обозначения объектов проектирования выполняемых ООО "Энергоконтроль":

- проектируемые КЛ 0,4кВ (рассматриваемые данной документацией)

- проектируемые КЛ 0,4кВ в трубе ТЗК

1.1 (эскиз 1) - номер позиции в соответствии с ведомостью узлов прокладки КЛ 0,4кВ

Условные обозначения сводного плана сетей

Примечания:

1. Чертёж составлен на основании сводного плана сетей, выполненного на топографической съемке

местности, М1:500, предоставленным Застройщиком.

2. Прокладку кабелей в траншее выполнить в соответствии с типовым проектом А5-92

с учетом ведомости узлов. Радиус изгиба для кабеля АПвБбШп-1,0 принять не

менее 7.5Dн, где Dн - наружный диаметр кабеля.

3. Кабели проложить на глубине 0,7м от планировочной отметки, кроме мест пересечения с

существующими коммуникациями. Пересечение кабеля с существующими коммуникациями выполнить в

соответствии с требованиями ПУЭ, данным чертежом и листом 6 рабочей документации.

4. Строительно- монтажные работы с применением эскаваторов и бурильно-крановых машин на

проектируемых участках линии, а также в охранной зоне действующих КЛ, производить под руководством

производителя работ при наличии письменного разрешения и наряда-допуска эксплуатирующей организации

при снятом напряжении.

5. Все коммуникации являются вновь монтируемыми при новом строительстве.

Фактическое выполнение и местоположение смонтированных коммуникаций уточнить с представителем

Застройщика по месту при выполнении монтажных работ.

При необходимости выполнить ручную копку и/или шурфовку.

6. Наличие выполненного благоустройства территории уточнить перед началом работ.

В случае отсутствия выполненного благоустройства на момент работ - благоустройство  выполняется

застройщиком после окончания комплексных строительных работ.

В случае наличия выполненных элементов благоустройства - восстановить асфальтовые покрытия, бордюры

и газоны в размерах нарушенного благоустройства. Выполняемые работы зафиксировать документацией,

заверенной Застройщиком и Сетевой организацией, а также фотоотчетом.

7. В составе комплексной документации предусмотрено строительство КЛ-0,4кВ к ГРЩ5.1 и ГРЩ5.2 жилого

дома корп. 5. Данные КЛ-0,4кВ на участках трасс могут прокладываться в одной траншее. Данной

документацией рассматривается только строительство КЛ-0,4кВ к ГРЩ5.1 жилого дома, КЛ-0,4кВ к ГРЩ5.2

указаны справочно. Шифры соответствующих проектов на строительство остальных КЛ-0,4кВ см. "Перечень

проектов комплексного электроснабжения".

8. Работы и материалы (в том числе песок и устройства крепления труб - кластеры) по рытью траншей на

участке совместной прокладки, а также работы по восстановлению асфальтового покрытия и

благоустройства предусмотреные данной рабочей документацией будут исключены из состава

сопутствующих проектов перечня.

9. Крепление трубных блоков между собой предусмотреть с помощью кластеров (в соответствии с

инструкцией ИС 0001-2009 ЗАО «ДКС» п. 8.4.12).

10. На прямолинейных участках кабельной трассы расстояние между кластерами принять 2м.

11. Поворот кабеля по трассе выполнить в отрезках гофрированных труб dн=110мм без заделки.

Пересечение 2; 1.2; 2; 5; 13

Труба ПЭ dн=110мм (L=1м)

13

Пересечение 5

Труба гофрированная dн=110мм

(L=1м) - 3шт.

ГРЩ 5.2, проект.

( см. проект 645-2-17-1503-ЭС

ООО "Энергоконтроль")

Эскиз 6 (поз. 1.6)

траншея для прокладки трассы 0,4кВ В=1600

(крепление в блоки с использованием кластеров)

50 min

10
0

15
0

50 min

1600

10
0
0

4
4
0

13
4
0

Засыпка траншеи вынутым

просеянным грунтом

мелкий песок без

камней и шлака

Двойнойной кластер, 4 шт.

300

проезжая часть

5.1М2 к ГРЩ 5.1

(3 АПвБбШп 4х240 ввод 2)

в трубе ПЭ (ТЗК-СТ) dн-110мм, 3шт.

5.2М1 к ГРЩ 5.2

(2 АПвБбШп 4х240 ввод 1)

в трубе ПЭ (ТЗК-СТ) dн-110мм, 2шт.

(не рассматривается данным проектом)

труба ПЭ (ТЗК-СТ) dн-110мм, резерв, 1шт.

(не рассматривается данным проектом)

труба ПЭ (ТЗК-СТ) dн-110мм, резерв, 1шт.

5.1М1 к ГРЩ 5.1

(3 АПвБбШп 4х240 ввод 1)

в трубе ПЭ (ТЗК-СТ) dн-110мм, 3шт.

5.2М2 к ГРЩ 5.2

(2 АПвБбШп 4х240 ввод 2)

в трубе ПЭ (ТЗК-СТ) dн-110мм, 2шт.

(не рассматривается данным проектом)

труба ПЭ (ТЗК-СТ) dн-110мм, резерв, 1шт.

(не рассматривается данным проектом)

труба ПЭ (ТЗК-СТ) dн-110мм, резерв, 1шт.

Эскиз 1 (поз. 1.1)

траншея для прокладки трассы 0,4кВ В=500

500

Засыпка траншеи вынутым

просеянным грунтом

мелкий песок без

камней и шлака

15
0

9
0
07
0
0

50 min

3
0
0

100
5.1М1 к ГРЩ 5.1

(3 АПвБбШп 4х240 ввод 1)

240

50 min

240

4
8
0

Эскиз раскладки плит ПЗК в траншее для

прокладки трассы 0,4кВ

(читать совместно с эскизом 1)

500
ΣLтраншеи = 0,9м

потребность в плитах:

Кол-во плит ПЗК =0,9м/0,48м=1,8 шт.

Принимаем кол-во плит ПЗК 480х240х16- 2шт.,

в т.ч. 2шт*2 ряда=4шт.

428

Габариты держателя расстояний

 (кластера) тройного

112

142

14
2

142

25

R5
6

Пересечение 1; 4; 13

вывод КЛ 0,4кВ из БКТП-1 в комплектных

а/ц трубах, L=2м, см. листы 7.1, 10

5.1М2 к ГРЩ 5.1

(3 АПвБбШп 4х240 ввод 2; L=92м)

плита ПЗК

Эскиз 3а (поз. 1.3)

траншея для прокладки трассы 0,4кВ В=800

800

Засыпка траншеи вынутым

просеянным грунтом

мелкий песок без

камней и шлака

15
0

9
0
07
0
0

50 min

3
0
0

100

240

50 min

240

4
8
0

Эскиз раскладки плит ПЗК в траншее для

прокладки трассы 0,4кВ

(читать совместно с эскизом 3а, 3б)

800

ΣL1траншеи = 3,8м

потребность в плитах:

Кол-во плит ПЗК =3,8м/0,48м=7,9 шт.

Принимаем кол-во плит ПЗК 480х240х16- 8шт.,

в т.ч. 8шт*3 ряда=24шт.

5.2М1 к ГРЩ 5.2
2 АПвБбШп 4х240 ввод 1

не рассматривается данным проектом

ΣL2траншеи = 6м

потребность в плитах:

Кол-во плит ПЗК =6м/0,48м=12,5 шт.

Принимаем кол-во плит ПЗК 480х240х16- 13шт.,

в т.ч. 13шт*3 ряда=39шт.

5.1М1 к ГРЩ 5.1
3 АПвБбШп 4х240 ввод 1

плита ПЗК

Эскиз 3б (поз. 1.3)

траншея для прокладки трассы 0,4кВ В=800

800

Засыпка траншеи вынутым

просеянным грунтом

мелкий песок без

камней и шлака

15
0

9
0
07
0
0

50 min

3
0
0

100

240

50 min

5.1М2 к ГРЩ 5.1
3 АПвБбШп 4х240 ввод 2 5.2М1 к ГРЩ 5.2

2 АПвБбШп 4х240 ввод 1
не рассматривается данным проектом

плита ПЗК

Эскиз 4 (поз. 1.4)

траншея для прокладки трассы 0,4кВ В=1600

1600

Засыпка траншеи вынутым

просеянным грунтом

мелкий песок без

камней и шлака

15
0

9
0
07
0
0

50 min

3
0
0

100

5.1М2 к ГРЩ 5.1

(3 АПвБбШп 4х240 ввод 2)

240

50 min

240

4
8
0

Эскиз раскладки плит ПЗК в траншее для

прокладки трассы 0,4кВ

(читать совместно с эскизом 3)

1600

ΣLтраншеи = 6м

потребность в плитах:

Кол-во плит ПЗК =6м/0,48м=12,5 шт.

Принимаем кол-во плит ПЗК 480х240х16- 13шт.,

в т.ч. 13шт*6 рядов=78шт.

5.2М1 к ГРЩ 5.2
2 АПвБбШп 4х240 ввод 1

не рассматривается данным проектом

5.2М2 к ГРЩ 5.2
2 АПвБбШп 4х240 ввод 2

не рассматривается данным проектом

5.1М1 к ГРЩ 5.1

(3 АПвБбШп 4х240 ввод 1)

Эскиз 5 (поз. 1.5)

траншея для прокладки трассы 0,4кВ В=1600

(крепление в блоки с использованием кластеров)

10
0

15
0

50 min

1200

7
0
0

4
4
0

10
4
0

Засыпка траншеи вынутым

просеянным грунтом

мелкий песок без

камней и шлака

Тройной кластер, 2 шт.

300

5.1М1 к ГРЩ 5.1

(3 АПвБбШп 4х240 ввод 1)

в трубе ПЭ (ТЗК-СТ) dн-110мм, 3шт.

5.2М1 к ГРЩ 5.2

(2 АПвБбШп 4х240 ввод 1)

в трубе ПЭ (ТЗК-СТ) dн-110мм, 2шт.

(не рассматривается данным проектом)

5.1М2 к ГРЩ 5.1

(3 АПвБбШп 4х240 ввод 2)

в трубе ПЭ (ТЗК-СТ) dн-110мм, 3шт.

5.2М2 к ГРЩ 5.2

(2 АПвБбШп 4х240 ввод 2)

в трубе ПЭ (ТЗК-СТ) dн-110мм, 2шт.

(не рассматривается данным проектом)

Эскиз 7а (поз. 1.7)

траншея для прокладки трассы 0,4кВ В=550

для ввода 2 в ГРЩ 5.1

550

Засыпка траншеи вынутым

просеянным грунтом

мелкий песок без

камней и шлака

15
0

12
5
0

10
0
0

50 min

3
0
0

50 min

5.1М2 к ГРЩ 5.1

(3 АПвБбШп 4х240 ввод 2)

в трубе ПЭ (ТЗК-СТ) dн-110мм, 3шт.

труба ПЭ (ТЗК-СТ) dн-110мм, резерв, 1шт.

проезжая часть

Эскиз 7б (поз. 1.7)

траншея для прокладки трассы 0,4кВ В=550

для ввода 1 в ГРЩ 5.1

550

Засыпка траншеи вынутым

просеянным грунтом

мелкий песок без

камней и шлака

15
0

12
5
0

10
0
0

50 min

3
0
0

50 min

5.1М1 к ГРЩ 5.1

(3 АПвБбШп 4х240 ввод 1)

в трубе ПЭ (ТЗК-СТ) dн-110мм, 3шт.

труба ПЭ (ТЗК-СТ) dн-110мм, резерв, 1шт.

проезжая часть

650

Засыпка траншеи вынутым

просеянным грунтом

мелкий песок без

камней и шлака

15
0

9
0
0 7
0
0

50 min

3
0
0

50 min

5.1М2 к ГРЩ 5.1

(3 АПвБбШп 4х240 ввод 2)

в трубе ПЭ (ТЗК-СТ) dн-110мм, 3шт.

Эскиз 2 (поз. 1.2)

траншея для прокладки трассы 0,4кВ В=650

5.2М2 к ГРЩ 5.2

(2 АПвБбШп 4х240 ввод 2)

в трубе ПЭ (ТЗК-СТ) dн-110мм, 2шт.

(не рассматривается данным проектом)

Пересечение 3; 2; 6; 12

Труба ПЭ dн=110мм (L=2,3м)

Узел 1.

см. лист 7.2
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