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1. Основание для проведения работ  Ремонтная п

2. Вид ремонта  капитальный ремонт.
3. Особые условия работ  населенная местность" переход через асфальтированн}то дорогу
yл. Горького. асфальтированного проездаудомаJ\Ъ9 по ул. Сосновой.

4. Основные техIIикоэкономические показатели объекта: КЛ0.4 кВ, выполненная кабелем

марки АВБбШв сечением 4х95 мм2 (КЛ0,4 кВ от ТП15 до ВРУ школы Jtlb 4) протяженность 
около 0,270 км.

5. Объем работ в физических покiLзатеJuIх:

Кабельную линию КЛ0,4 кВ от ТП15 до ВРУ школы JrlЪ 4 выполнить кабелем марки АВБбШв
сечением 4х95 мм2 протяженностью 0.270 км. Вновь проложенную КЛ0,4 кВ подключить вме

сто зztменяемой кабельной линии в РУ0,4 кВ ТП15 к группе J'{b9, завести в помещение щитовой
здания школы J\Гч 4, прокладку при вводе в здание выполнить в ПНЩ трубе и подключить в ВРУ
0,4 кВ здания вместо зrlNIеняемой кабельной лtинии. В РУ0,4 кВ ТП15 и в ВРУ0,4 кВ зданиrI

КЛ0,4 кВ проложить по конструкциям: в ВРУ0,4 кВ здания  3 метра, в РУ0,4 кВ ТП15  5

метров. На кабельной линии смонтировать концевые кабельные муфты типа 4КВТлН| 70l|20

в количестве 2 штук. Механическую защиту кабелей в траншее выполнить плиткой ГIЗК.

Перед начаJIом работ подрядная организация оформляет разрешение на производство земляньtх

работ и согласовывает его со всеми заинтересованными организациями. Трассу прокладки КЛ

0,4 кВ выбрать в охранной зоне, существующей КЛ0,4 кВ с обязательной организацией бес

tIрепятственного доступа при выполнении регламентных и аварийных работ и согласовать с

заказчиком.
Прокладку кабеля через асфальтированную дорогу ул. Горького, у здания школы J\Ъ 4 под до

рожным полотном и пешеходными дорожками и через асфальтированный проезд у дома J\Ф9 по

ул. Сосновой осуществить методом ГНБ с монтажом двух ГIНЩ труб, одна из KoTopbD( основнzlя,

BToparI резервнчuI. Общая длина тrрокола ГНБ составляет 43 м: прокол под проезжей частью ул.
Горького до здания школы J\Ъ4  38 метров, прокол rrод дворовым rrроездом у дома Nч9 по ул.
Сосновой . ý метров.

После монтажа КЛ0,4 кВ произвести планировку т9рритории, восстановить бетонную от

мостку здания школы J\lb 4 и ТП15 общей площадью 2мz.Припроизводстве работ необходимо

восстановить щебеночное основание.

Пересечения КЛ0,4 кВ с теплотрассой, газоrrроводом и существующими КЛ1060,4 кВ вы

полнить в ПН.Щ трубах, длина пересечений  б метров. Концы труб после выполнения работ по

прокJIадке герметизировать сrrециilльной противопожарной монтажной пеной, гидроизолирую

щей мастикой. При прокладке кабеля углы поворота трассы не должны быть меньше допусти
мого радиусом изгиба кабеля. При прокладке предусмотреть запас кабеля по длине не менее

2О/о. Все работы по ремонту кабельной ллинии КJI0.4 кВ должны быть оформлены соответству

ющими актами. После окончаIIия работ произвести все необходимые испытания и измерения
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смонтированного оборудования. При выполнении работ контроль и ответственность за соблю

дение всех обязательньIх требований НТД возлагается на rrерсонал подрядной организации. По

сле завершения работ вывезти и }"тилизировать мусор и отходы образовавшихся в ходе ремонт
ных работ.
6. Требования к качеству, конкурентосrrособности и экологическим [apaмeTprlп{ _Е_99аI:
ветствии с действ}тощими нормами и правилами.

7. Требования к технологии проведения работ  в соответствии с деЙствлтощими нормами

и правилами.

8. Требования к архитектурностроительным, объемноппанировочным и конструктивным

решениям: в соответствии с действ}тощими нормами и правилами.

9, Выделение очередей и пусковьIх комплексов, требования по шерспективному решению

 не требуется.

10. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий

ствии с действ}тощими норма:rли и правилами.

11. Требования к режиму безопасности и гигиены труда  в соответствии с действ}тощими

нормами и правиJIами.

12. Организация закz}зчик  АО <ЛОЭСК>.

13. Требования к подрядной организации:

13.1 .1 . Наличие аттестованного персонi}ла в Ростехнадзоре, нiшичие rтрав выдающего наряд, до

пускаюIцего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.

|З.1.2.Соблюдение при осуществлении строительномонтажных работ требований законов и

иньIх нормативно правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности

строительньтх работ.
14. Сметы СМР выполнить в текуIцих ценах по ТСНБЛО в редакции2014 r.

15. Отдельныетребования:

Организация проживания рабочего персонzulа, а также доставка строительньD( материалов,

обеспечение сохранности доставленньIх материz}лов обеспечивается силами подрядной органи

зации.

16. Срокипроизводстваработиюль. август.

|1. Снабжение материалами и оборудованием  100Оlо постазка подрядноЙ организациеЙ.

18. Гарантийный срок исполнителя работ  36 месяцев

1 9. Исполнительная техническff{ документация на выполнение работы передаётся заказчику

в 3 (трёх) экземпJuIрах на бlмажном носителе, и 1 один экземпляр  в электронном.виде (гра

фический материал: схемы и чертежи  в формате AutoCAD)
20. Контакты: начальник РЭС г. Подпорожье Мастафанов Василий Леонидович тел.
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