
 
 
 

  Разъяснения открытого запроса предложений в электронной форме №31908475424 на поставку оборудования для выполнения работ по объекту Реконструкция оборудования РП-4 с установкой дополнительных ячеек (инв. № 000001740) г. Луга ЛО  № 
п/п Вопрос по разъяснению итогов  запроса предложений Разъяснения 
1.    

Добрый день! Прошу ответить на вопросы по техническому заданию (файл "Опросные листы"): 1. Прошу уточнить высоту существующего помещения. Информация необходима для расчета шинного моста. 2. В техническом задании указаны ячейки шириной 1000 мм, ширина наших ячеек составляет 750 мм, поэтому прошу уточнить, есть ли в полу существующего помещения швеллеры именно под ячейки 1000 мм и допустимо ли применить ячейки с меньшей шириной? 3. В строке «телемеханика» опросного листа "ЛОЭСК-ОИ0413-19-ЭС" указана фраза «контакты комплектно». Что имелось ввиду под этой фразой? 4. Шинная система и мосты в схеме указаны на номинальный ток 630А, тогда как вводные и секционные ячейки (судя по номинальному току разъединителей) рассчитаны на ток 1000А. Какие параметры принять? 5. Есть ли необходимость учитывать в поставке ЩСН? Если да, то прошу предоставить схему и перечень элементов. 6. Есть ли необходимость учитывать в поставке ЩИБП? Если да, то прошу предоставить схему и перечень элементов. 7. Есть ли необходимость учитывать в поставке секционную перемычку? Если да, то прошу указать тип кабеля и длину. 

В ответ на ваш запрос сообщаем следующее: 1. В соответствии с рабочей документацией высота помещения составляет 4850 мм (чертеж прилагается); 2. В полу предусмотрены отверстия для ввода кабеля под ячейки с размерами 1000х1200 мм, изменения габаритов ячеек приведет к дополнительным строительно-монтажным затратам для устройства новых вводов кабеля и рам для монтажа ячеек; 3. В ячейках КСО необходимо предусмотреть цепи телесигнализации и телеизмерений, выведенные на клемную колодку в блоке БРЗ, в блоке БРЗ предусмотреть место под установку дискретных модулей и МИП системы телемеханики; 4. Шинные мосты и секционные разъединители выполнить в соответствии с техническим заданием; 5-6. Щиты ЩСН и ЩИБП необходимо учитывать в соответствии с техническим заданием. (Схемы прилагаются); 7. Секционную перемычку выполнить кабелем ПвВнг 3(1x240/70-10) длина 7 метров (одной жилы).  

 


