
 

 

 

Разъяснения открытого запроса предложений в электронной форме №32009556526 на 

поставку оборудования для выполнения работ по строительству и реконструкции 

объектов для нужд АО «ЛОЭСК» 

№ 

п/п 

Вопрос по разъяснению итогов  запроса 

предложений 
Разъяснения 

1. 

 

 

 

Просим предоставить разъяснения по 

следующим вопросам/несоответствиям к 

опросному листу: 1.В опросном листе на 2БКТП 

и однолинейной схеме РУ-0,4 кВ, указано: 

соединение РУНН – РУНН выполнить кабельной 

перемычкой ВВГнг(А)-LS 4х(6х(1х300)), но в 

опросном листе на РУ-0,4 кВ, указано: шинное 

соединение АД31Т 4х(2х(120х10). Прошу 

указать тип соединения РУНН – РУНН (кабель 

или шина)? 2.На однолинейной схеме 

РУВН/РУНН указаны нез. расцепители для 

трансформаторных ячеек в РУ-10 кВ и для 

вводных аппаратов в РУ-0,4 кВ, при этом в 

опросных листах на РУВН и РУНН нез. 

расцепители отсутствуют. Прошу указать 

назначение данных катушек? 3.Если требуется 

тепловая защита для масленого трансформатора 

ТМГ12-1600 кВА, то необходимо указать 

наличие на трансформаторах электроконтактных 

термометров? 4.Если трансформаторы требуется 

оснастить электроконтактым термометром, то 

прошу учесть, что у данного термометра только 

один сигнализирующий контакт при 

превышении температуры. Соответственно, как 

только температура масла достигла предельного 

значения, контакт замыкается и передает сигнал 

в РУНН (например) на отключение вводного 

выключателя. Нужно ли в этот момент 

отключать еще и трансформаторную ячейку в 

РУ-10 кВ? 5.На компоновке оборудования 

2БКТП-10/0,4 кВ, указано наличие вентиляторов 

в отсеках трансформаторов. Прошу подтвердить, 

что предполагается запуск вентиляторов только 

в случае, когда в помещении трансформатора 

температура достигнет какого-то предела. 

Температуру измеряем обычным термореле. 

6.Просим рассмотреть и предварительно 

согласовать измененное компоновочное 

решение (см. приложение). 

В ответ на ваш запрос сообщаем 

следующее: 

 

1. Тип соединения РУНН-РУНН: в 

согласованных чертежах применить 

кабельные перемычки. 

2. В данном случае НР 

предусмотрены для перспективной 

установки системы телеуправления 

ответственными коммутационными 

аппаратами на объектах АО «ЛОЭСК». 

3. Необходимо указать. 

4. В отключении коммутационного 

аппарата в ячейке трансформатора на 

стороне 10 кВ необходимости нет. 

5. Подтверждаю. 

6. Отсутствуют: щит маломощных 

потребителей, полки инвентарные, 

электроконвекторы, не уточнено место 

расположения щита управления охранной 

сигнализации, и тд. Предложенная 

компоновка не дает исчерпывающее 

представление о расположении 

согласованного опросными листами 

оборудования, а также технических 

требованиях, отраженных в 

многочисленных примечаниях на 

согласованных опросных листах. 

 

 


