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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта 

Лист Наименование Примечание 

1 2 3 

1.1-1.9 Общие данные Изм. 2 

2 Существующая однолинейная электрическая схема РУ 6 кВ   

3 
Однолинейная электрическая схема РУ 6 кВ после 

реконструкции 
Изм. 2 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

Рабочая документация разработана в соответствии с заданием на проектирование, актом 

выбора трассы, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования 

по обеспечению безопасности зданий, строений, сооружений и безопасного 

использования, прилегающих к ним территорий, государственными стандартами, 

нормами и правилами, действующими на дату выпуска проекта, и с соблюдением 

технических условий. 

Главный инженер проекта       Д. Д. Кезевич 

                                                                               «05» января 2020г. 
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Ведомость прилагаемых и ссылочных документов 

Обозначение Наименование Примечание 

1 2 3 

Прилагаемые документы 

012-500-ЭП.С л.1-3 Спецификация оборудования и материалов Изм. 2 

 
Опросный лист для заказа ВВ/TEL-10 при 

модернизации 
 

012-500-ЭП.ВР Ведомость объемов работ Изм. 2 

Приложение 1 Техническое задание на 2 листах 

Приложение 2 
Выписка из реестра членов саморегулируемой 

организации от 18.09.2019 № 4 
на 2 листах 

Приложение 3 

Письмо филиала АО «ЛОЭСК» Восточные 

электрические сети № 20-03/2289 от 

06.09.2019 

 

Приложение 4 
Нормальная схема электрических 

соединений РП №5 на 2018 г. 
 

Приложение 5 План РП-5  

Приложение 6 Согласование схем РУ 6 кВ РП-5 на 2 листах 

 



1 

И
н

в
. 
№

 п
о

д
л
. 

В
за

м
.и

н
в
. 
№

 

 
 

П
о
д

п
и

сь
 и

 д
ат

а 

 

012-500-ЭП 

 

 

2 

Изм. 

все 

все 

Кол.у

ч. 

Зам. 

Зам. 

Лист 

07-20 

02-20 

№док

. 

 02.20 

01.20 

Дата Подпись 1.3 

Лист 

 

 

 

Состав проектной документации 

Номер 

тома 
Обозначение Наименование Примечание 

1 012-500-ЭП 
РП-5 6 кВ. Электротехнические 

решения 
 

2 012-500-РЗ РП-5 6 кВ. Релейная защита  

3 012-147-АСК РП-5 6 кВ. АИИС КУЭ  
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1. Общие указания 

Настоящим рабочим проектом предусмотрена реконструкция РУ 6 кВ РП-5 в г. 

Бокситогорск ЛО. 

Адрес объекта строительства: Ленинградская область, г. Бокситогорск. 

Основания для проведения работ: инвестиционная программа АО «ЛОЭСК». 

Вид строительства: реконструкция. 

Стадия проектирования: рабочая документация. 

 

2. Основание для разработки проекта 

Основанием для разработки проекта является Техническое задание по объекту 

реконструкции: «Оборудование РП-3 (инв. № 010000328) г. Бокситогорск ЛО». 

 

3. Распределительное устройство 6 кВ 

Распределительный пункт 6 кВ служит для приема, преобразования и распределения 

электрической энергии. По конструктивным особенностям РП относится к закрытым 

отдельно стоящим электроустановкам. По условиям обслуживания относится к зданиям 

и сооружениям без постоянного пребывания людей. 

В РП-5 установлены камеры сборные одностороннего обслуживания серии КСО-

272. 

Камеры сборные одностороннего обслуживания КСО-272, номинальным 

напряжением 6 кВ, переменного трехфазного тока с частотой 50 Гц, предназначены для 

распределительных устройств сетей с изолированной или заземленной через 

дугогасящий реактор или резистор нейтралью. 

Конструктивно камера КСО-272 представляет собой металлоконструкцию, 

сваренную из гнутых профилей. Внутри размещена аппаратура главных цепей, на 

фасаде привода выключателей и разъединителей, а также аппаратура вспомогательных 

цепей и оборудование релейной защиты. 

Доступ в камеру обеспечивают две двери: 

верхняя - в зону выключателя и трансформаторов тока; 

нижняя – в зону линейного разъединителя и кабельных присоединений. 

Также камеры КСО-272 имеют съемный козырек для доступа к шинному 

разъединителю и сборным шинам. 

Козырек и нижняя дверь имеют смотровые окна для визуального контроля 

положения разъединителей. 

Камеры КСО допускается применять для работы в следующих условиях: 

в части воздействия климатических факторов внешней среды исполнения УХЛ 

категории 3 или 4 по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543; 

температура окружающего воздуха от - 25°С до + 40°С; 

высота над уровнем моря не более 1000 м; 

окружающая среда не взрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, 

агрессивных газов и паров, разрушающих металлы и изоляцию. 

Из камер КСО собираются распределительные устройства, служащие для приема и 

распределения электроэнергии. Принцип работы определяется совокупностью схем 

главных цепей и вспомогательных цепей камер КСО. 
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Из камер КСО собираются распределительные устройства, служащие для приема и 

распределения электроэнергии. Принцип работы определяется совокупностью схем 

главных цепей и вспомогательных цепей камер КСО. 

Габаритные размеры камер КСО-272: 

высота – 2800 мм; 

высота (со сборными шинами и цоколем) - 3075 мм; 

глубина (в основании) – 1300 мм; 

ширина – 1000 мм. 

 

Настоящим проектом предусмотрена реконструкция восьми ячеек 6 кВ в РП-5.  

Объемом реконструкции предусмотрена замена выключателей, разъединителей, 

трансформаторов тока сборных шин и ошиновки, устройств релейной защиты в двух 

вводных ячейках, в ячейке секционного выключателя и в пяти ячейках отходящих 

линий.  

В таблице 1 представлен перечень демонтируемого оборудования в ячейках КСО. 

 

Таблица 1 

№ ячейки Наименование ячейки Демонтируемое оборудование 

5, 10 
Ввод № 1 

Ввод № 2 

Ошиновка. 

Сборные шины. 

Выключатель ВМП-10. 

Релейная защита. 

Шинный разъединитель. 

Линейный разъединитель. 

Трансформаторы тока. 

7 
Секционный 

выключатель 

Ошиновка. 

Сборные шины. 

Выключатель ВМП-10. 

Релейная защита. 

Шинный разъединитель. 

Линейный разъединитель. 

2, 3, 4, 12, 

15  
Отходящая линия 

Ошиновка. 

Сборные шины. 

Выключатель ВМП-10. 

Релейная защита. 

Шинный разъединитель. 

Линейный разъединитель. 

Трансформаторы тока. 

 

 

В таблице 2 представлен перечень нового оборудования, устанавливаемого в 

ячейках КСО. 
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Таблица 2 

№ ячейки Наименование ячейки Устанавливаемое оборудование 

5, 10 
Ввод № 1 

Ввод № 2 

Вакуумный выключатель. 

Шинный разъединитель. 

Линейный разъединитель. 

Трансформаторы тока. 

ОПН. 

Трансформатор ОЛСП. 

Микропроцессорный блок защиты. 

Комплект ошиновки. 

Комплект сборных шин. 

Индикаторы наличия напряжения. 

7 Секционный выключатель 

Вакуумный выключатель. 

Шинный разъединитель – 2 шт. 

Трансформаторы тока. 

ОПН. 

Микропроцессорный блок защиты. 

Комплект ошиновки. 

Комплект сборных шин. 

Индикаторы наличия напряжения. 

2, 3, 4, 12, 15  Отходящая линия 

Вакуумный выключатель. 

Шинный разъединитель. 

Линейный разъединитель. 

Трансформаторы тока. 

ОПН. 

Микропроцессорный блок защиты. 

Комплект ошиновки. 

Комплект сборных шин. 

Индикаторы наличия напряжения. 

 

Типы оборудования, установленного в каждой ячейке РУ 6 кВ представлены на 

однолинейной электрической схеме РУ 6 кВ. 

Все аппараты и приборы, устанавливаемые в камере КСО и подлежащие 

заземлению, должны быть заземлены. 

Реконструируемые камеры РУ 6 кВ должны быть оснащены блокировками: 

- блокировка ЛР и ШР при включенном вакуумном выключателе; 

- блокировка ЗН разъединителей при включенном положении главных ножей этого 

разъединителя. 

 

4. Учет электрической энергии 

Согласно письму филиала АО «ЛОЭСК» Восточные электрические сети № 20-

03/2289 от 06.09.2019 при реконструкции РП-5 в ячейках № 3 (ф. РП-4 Л№1) и № 12 (ф. 
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РП-4 л№2) предусматривается коммерческий учет электроэнергии. Также коммерческий 

учет предусмотрен на питании собственных нужд РП-5 от РУ 0,4 кВ ПС Губская. 

Решения по учету электроэнергии в указанных ячейках представлены в томе 012-

147-АСК. 

 

5. Комплектация 

Все оборудование, аппараты, приборы и материалы заказываются согласно 

спецификации и монтируются на месте. 

 

6. Заземление 

Металлические нетоковедущие части оборудования, вновь устанавливаемого в 

камерах КСО присоединяется к контуру заземления с использованием гибких 

изолированных медных проводников (ПВЗ) болтовыми соединениями в соответствии с 

ГОСТ 10434-82. Для защиты от коррозии места болтовых соединений покрываются 

токопроводящей смазкой. 

Необходимо произвести проверку соединения металлического каркаса 

реконструируемых камер КСО с внутренним контуром заземления РП-3 и в случае 

отсутствия заземления выполнить сварное соединение с использованием стальной 

горячекатаной полосы, сечением 40х4 мм, по ГОСТ 103-2006. Места сварных 

соединений покрыть краской для защиты от коррозии. 

 

7. Расчет токов короткого замыкания и расчет уставок защит 

Расчет токов короткого замыкания и расчет уставок защит присоединений РУ 6 кВ 

представлены в томе 012-102-РЗ. 

 

8. Мероприятия по технике безопасности 

Для защиты от поражения электрическим током применены следующие меры: 

защиты от прямого прикосновения, защиты от поражения электрическим током в случае 

повреждения изоляции. 

Для защиты от прямого прикосновения: 

- основная изоляция токоведущих частей; 

- ограждения и оболочки. 

Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции 

применены следующие меры защиты при косвенном прикосновении: 

- защитное заземление; 

- автоматическое отключение питания; 

- уравнивание потенциалов; 

- усиленная изоляция; 

- изолирующие (непроводящие) площадки. 

Также предусмотрен комплект основных и дополнительных средств защиты. 
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В соответствии с правилами применения и испытания средств защиты, 

используемых в электроустановках, в РП должны быть предусмотрены следующие 

средства защиты: 

Основные средства защиты: 

- изолирующие штанги выше 1000 В; 

- изолирующие и электроизмерительные клещи до 1000 В; 

- указатели напряжения до и выше 1000 В; 

- диэлектрические перчатки; 

- изолированный инструмент; 

- переносное заземление. 

Дополнительные средства защиты: 

- диэлектрические ковры; 

- изолирующие подставки и лестница; 

- плакаты и знаки безопасности. 

Кроме перечисленных средств защиты эксплуатационный персонал должен быть 

обеспечен средствами индивидуальной защиты (СИЗ) следующих классов: 

- средства защиты головы (каски защитные); 

- средства защиты глаз и лица (очки и щитки защитные); 

- средства защиты рук (рукавицы). 

 

9. Организация эксплуатации электроустановки 

Приемка в эксплуатацию вновь вводимого оборудования осуществляется в 

соответствии с требованиями «Правил технической эксплуатации электрических 

станций и сетей РФ» Правил, устройства электроустановок, строительных норм и 

правил, государственных стандартов, правил безопасности труда, правил взрыво- и 

пожаробезопасности, указаний заводов-изготовителей, инструкций по монтажу 

оборудования. 

Перед допуском в эксплуатацию РУ 6 кВ должна быть принята заказчиком в 

установленном порядке. Приемосдаточная документация по электромонтажным работам 

оформляется в соответствии «Инструкцией по оформлению приемосдаточной 

документации по электромонтажным работам» И 1.13-07. 

Подача напряжения на РУ 6 кВ производится только после получения разрешения от 

органов госэнергонадзора и на основании договора на электроснабжение между 

Потребителем и энергоснабжающей организацией. 

Техническое обслуживание РУ 6 кВ и установленного электрооборудования 

проводятся в сроки, определяемыми местными инструкциями в соответствии с 

«Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ» и 

требованиями руководств по эксплуатации установленного в РУ 6 кВ оборудования. 

Периодичность, объем и нормы испытаний электрооборудования РУ проводятся 

согласно РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования», а 

также в соответствии с требованиями инструкций заводов-изготовителей 

электрооборудования, если они не противоречат требованиям норм. 

По истечении установленного нормативно-технической документации срока службы 

все электрооборудование должно подвергаться техническому освидетельствованию с 

целью оценки состояния, установления сроков дальнейшей работы и условий 

эксплуатации. 







 

 

Позиция Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка, обозначение 

документа, опросного листа 
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изделия, 
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Примечания 
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1 Оборудование для ячейки ввода        

1.1 Коммутационный модуль ISM15_LD_1(47)  
ООО 

«Таврида Электрик» 
комп. 2   

1.2 Модуль управления TER_CM_16_2(220_1)  
ООО 

«Таврида Электрик» 
комп. 2   

1.3 Пульт управления с комплектом установки TER_CBkit_COcontrol_1  
ООО 

«Таврида Электрик» 
комп. 2   

1.4 Типовой монтажный комплект (металлоконструкции) 
TER_CBmount_ISM15_LD1-

12(1000) 
 

ООО 

«Таврида Электрик» 
комп. 2   

1.5 Монтажный комплект модуля управления TER_CBmount_CM_1(0_0)  
ООО 

«Таврида Электрик» 
комп. 2   

1.6 Шина медная (вывод контактный) TER_CBdet_Terminal_10  
ООО 

«Таврида Электрик» 
комп. 2   

1.7 Разъем вспомогательных цепей 

Auxiliary connector 

TER_StandComp_AuxCon_XL

R_AC(5_F) 

 
ООО 

«Таврида Электрик» 
шт. 2   

1.8 Разъединитель  РВЗ-10/1000-II УХЛ2   комп. 4   

1.9 Привод разъединителя ПР-10 УХЛ2   комп. 4   

1.10 Привод заземлителя ПР-10 УХЛ2   комп. 4   

1.11 Тяга привода разъединителя    комп. 8   

1.12 Трансформатор тока 
ТЛО-10 300/300/300/5 

0,5S/0,5/10Р 
  фаза 6   

1.13 Трансформатор силовой ОЛСП-1,25/6 УХЛ2   шт. 2   

1.14 Ограничитель перенапряжений ОПН-РТ/TEL-6/6.9 УХЛ2  
ООО 

«Таврида Электрик» 
шт. 6   

1.15 Алюминиевая шина АДЗ1Т 100х6   м. 9   

1.16 Алюминиевая шина АДЗ1Т 80х6   м. 12   

1.17 Блок микропроцессорной защиты БМРЗ-103-2-Д-ВВ-01 ДИВГ.648228.014-02 
НТЦ 

"Механотроника" 
комп. 2  Или аналогичный 

1.18 Индикатор напряжения CPI-VI-3P/R  KUVAG комп. 4   
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2 Оборудование для ячейки секционного выключателя        

2.1 Коммутационный модуль ISM15_LD_1(47)  
ООО 

«Таврида Электрик» 
комп. 1   

2.2 Модуль управления TER_CM_16_2(220_1)  
ООО 

«Таврида Электрик» 
комп. 1   

2.3 Пульт управления с комплектом установки TER_CBkit_COcontrol_1  
ООО 

«Таврида Электрик» 
комп. 1   

2.4 Типовой монтажный комплект (металлоконструкции) 
TER_CBmount_ISM15_LD1-

12(1000) 
 

ООО 

«Таврида Электрик» 
комп. 1   

2.5 Монтажный комплект модуля управления TER_CBmount_CM_1(0_0)  
ООО 

«Таврида Электрик» 
комп. 1   

2.6 Шина медная (вывод контактный) TER_CBdet_Terminal_10  
ООО 

«Таврида Электрик» 
комп. 1   

2.7 Разъем вспомогательных цепей 

Auxiliary connector 

TER_StandComp_AuxCon_XL

R_AC(5_F) 

 
ООО 

«Таврида Электрик» 
шт. 1   

2.8 Разъединитель РВЗ-10/1000-II УХЛ2   комп. 1   

2.9 Разъединитель РВЗ-10/1000-I УХЛ2   комп. 1   

2.10 Привод разъединителя ПР-10 УХЛ2   комп. 2   

2.11 Привод заземлителя ПР-10 УХЛ2   комп. 2   

2.12 Тяга привода разъединителя    комп. 4   

2.13 Трансформатор тока 
ТЛО-10 300/300/300/5 

0,5S/0,5/10Р 
  фаза 2   

2.14 Ограничитель перенапряжений ОПН-РТ/TEL-6/6.9 УХЛ2  
ООО 

«Таврида Электрик» 
шт. 3   

2.15 Алюминиевая шина АДЗ1Т 100х6   м. 6   

2.16 Алюминиевая шина АДЗ1Т 80х6   м. 6   

2.17 Блок микропроцессорной защиты БМРЗ-103-2-Д-СВ-01 ДИВГ.648228.014-02 
НТЦ 

"Механотроника" 
комп. 1  Или аналогичный 

2.18 Индикатор напряжения CPI-VI-3P/R  KUVAG комп. 10   

         

3 Оборудование для ячейки отходящей линии        

3.1 Коммутационный модуль ISM15_LD_1(47)  
ООО 

«Таврида Электрик» 
комп. 5   

3.2 Модуль управления TER_CM_16_2(220_1)  
ООО 

«Таврида Электрик» 
комп. 5   

3.3 Пульт управления с комплектом установки TER_CBkit_COcontrol_1  
ООО 

«Таврида Электрик» 
комп. 5   

3.4 Типовой монтажный комплект (металлоконструкции) 
TER_CBmount_ISM15_LD1-

12(1000) 
 

ООО 

«Таврида Электрик» 
комп. 5   
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3.5 Монтажный комплект модуля управления TER_CBmount_CM_1(0_0)  
ООО 

«Таврида Электрик» 
комп. 5   

3.6 Шина медная (вывод контактный) TER_CBdet_Terminal_10  
ООО 

«Таврида Электрик» 
комп. 5   

3.7 Разъем вспомогательных цепей 

Auxiliary connector 

TER_StandComp_AuxCon_XL

R_AC(5_F) 

 
ООО 

«Таврида Электрик» 
шт. 5   

3.8 Разъединитель  РВЗ-10/1000-II УХЛ2   комп. 10   

3.9 Привод разъединителя ПР-10 УХЛ2   комп. 10   

3.10 Привод заземлителя ПР-10 УХЛ2   комп. 10   

3.11 Тяга привода разъединителя    комп. 20   

3.12 Трансформатор тока 
ТЛО-10 300/300/300/5 

0,5S/0,5/10Р 
  фаза 15   

3.13 Ограничитель перенапряжений ОПН-РТ/TEL-6/6.9 УХЛ2  
ООО 

«Таврида Электрик» 
шт. 15   

3.14 Алюминиевая шина АДЗ1Т 100х6   м. 23   

3.15 Алюминиевая шина АДЗ1Т 80х6   м. 30   

3.16 Блок микропроцессорной защиты БМРЗ-102-2-Д-КЛ-01 ДИВГ.648228.014-01 
НТЦ 

"Механотроника" 
комп. 5  Или аналогичный 

3.17 Индикатор напряжения CPI-VI-3P/R  KUVAG комп. 10   

         

4 ЗИП        

4.1 Ручной генератор TER_CBunit_ManGen_1  
ООО 

«Таврида Электрик» 
комп. 1   

4.2 Метизы    кг. 8   

         

5 Кабельная продукция        

5.1 Провод одножильный с медной жилой для заземления ПВЗ 1х25   м. 10   

5.2 Кабельный наконечник медный для кабеля 25 мм2     шт. 100   

         

 

 

 

 

 

 

 



Оборудование РП-3 (инв. № 010000326) г. Бокситогорск ЛО

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫКЛЮЧАТЕЛЕ

630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500

Функциональное назначение: Вводной (В); Секционный (С); Отходящая линия (ОЛ) шт

ИНФОРМАЦИЯ О МОДЕРНИЗИРУЕМОМ ШКАФЕ

2) Тип распределительного устройства.   Односекционное   Двухсекционное (многосекционное)

3) Тип шкафа  (выбрать из списка или указать свое):

— К-104М, К-104, К-47, К-49, К-59, К-63, К-99, КМ-1, КМ-1М, КМ-1Ф, КМВ, КРУН-6(10)ЛМ, К-204ЭП,
— КРУ2-10, К-X, К-XII, K-XIII, K-XV, К-XXVI, К-XXVII, К-33 (М), КРУН К-34, К-37, КР-10/500, КРУ2-10Э/Э, К3-02, К2-03, КВС-09, СSI(M)-1-10,

CSIM-1-12/16, К-IIу, К-IIIу, К-IV, К-VIу, КР-10У4, КЭ-10, КРУЭ-6 (10), RSW 10/I, ST-7, 12F 350 Magrini Galileo, Allis Chalmers, VH 111, VH 136, VH 151,

Sachsenwerk, SCI_6(10), ШВВ (Ч),
— КСО-266, КСО-272, КСО-285, КСО-292, КСО-2, КСО-2у, КСО-2ум, КСО-2умз, Д-13б, ЛП-318, КП-03, КСО-2200, МКФВ, КРН-II-10, КРН-III-10, КРН-IV,

К-VI, Ш-164, КРН-10, МКФН, КСО из камня, 2КВЭ-6, ЯКНО

4) Серия заменяемого выключателя 5) Тип привода заменяемого выключателя

(выбрать из списка или указать свое): (выбрать из списка или указать свое):

— ВК-10, ВКЭ-10, ВМПП-10, ВМП-10К, ВМП-10П, ВМПЭ-10, ВМГ-133, — ППО-10, ПП-67, ПП-61, ППВ,

ВЭМ-6 (10), ВММ-10, ВВТЭ-10, ВВТШ-10, ВМЭ-6, ВВТП-10, — ППМ-61, ПЭ-11, ПС-10, ПРБА,
— SCI 1-10, SCI 4-12/20, FC-500A1, FB-500A1, HL-4/7, HL-4/8, HG-3/8, — ПЭВ-11, ППМ-10, встроенный привод

WMSWPI, Б(В)-200, WMPVZ/S, АК10,
— ВВУ-СЭЩ, ВВМ-СЭЩ, ВБП-10, ВБ-10, ВБЭ-10, ВР, ВВ/AST, VF12,

Evolis, VD4, 3AH, SION, LF, HD4

6) Род оперативного тока: 7) Напряжение оперативного 8) Тип релейной защиты 9) Трансформатор собственных нужд

питания, В: (после модернизации): (для переменного и выпрямленного опер.тока):

Переменный 100 – 220 Электромеханическая До вводного выключателя

Постоянный 24 – 60 Микропроцессорная На сборных шинах

Выпрямленный Другое Другое 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

10) Способ модернизации силовой части: 11) Необходимость механического (ручного) 12) С ограничителями 13) Выполнение проекта:

включения выключателя  (при отсутствии перенапряжений:

Применить типовой комплект (ТКМ/ТКА) оперативного тока на подстанции): Требуется

Применить новый выкатной элемент* Да Нет Да Нет Не требуется

Проект уже имеется

14) Сведения о монтаже: 15) Необходимо поставить дополнительное оборудование:

Под ключ Трансформаторы тока Да Нет Новые разъединители Да Нет

Шефмонтаж Счетчик электрической энергии Да Нет Новые втычные контакты Да Нет

Собственными силами Дуговая защита Да Нет (при применении ТКМ/ТКА)

16) Дополнительные требования:

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ МОДЕРНИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ЗАКАЗЧИКА

Предприятие-потребитель Наименование организации

Местонахождение (республика, область, край) Ф.И.О. и должность

Сведения о доставке: Контактная информация (тел./e-mail)

Доставка поставщика (указать адрес)

Подпись представителя заказчика

Самовывоз

* При заказе решения по модернизации с применением нового выкатного элемента для шкафа КРУ, возможно, потребуется уточнить размеры эксплуатируемого выкатного элемента с целью

учета его конструктивных особенностей (узлы доводки, узлы фиксации, узлы блокировок и пр.) при изготовлении

филиал АО "ЛОЭСК"

или подрядчикВосточные электрические сети

Ленинградская

область, г. Бокситогорск

ООО "Оникс"

2

1

5

шт

КСО-272

1) 20 1000 В– – /6Вакуумный выключатель ВВ/TEL (ISM/TEL)

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА ВВ/TEL-10 ПРИ МОДЕРНИЗАЦИИ

8Всего

шт

1000 ОЛ

1000 С

Номинальный ток модернизируемого шкафа, А:

Номинальный ток отключения, кА: 20; 31,5 

Номинальное напряжение сети, кВ: 6; 10 шт

шт

ВМП-10

3
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Оборудование РП-5 (инв. № 010000328) 

г. Бокситогорск ЛО 

Стадия Лист Листов 

И
н

в
. 

№
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о
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л
.  Проверил Кезевич  10.19 

Р 1  1 
    

Н. контр. Уткин 
 

 10.19 

Ведомость объемов работ 
ООО «Оникс» 

г. Санкт-Петербург     

    

   

 

Формат А4 

 

 

 

№
/№

 

п
/п

 

Наименование работ Ед. изм. Кол-во Примечания 

1 2 3 4 5 

1. Демонтаж оборудования РУ 6 кВ: 

1 Демонтаж ошиновки ячеек РУ 6 кВ комп. 8  

2 Демонтаж сборных шин ячеек РУ 6 кВ комп. 8  

3 Демонтаж выключателя ВМП-10 шт. 8  

4 Демонтаж разъединителей 10 кВ шт. 16  

5 Демонтаж трансформаторов тока фаза 16  

6 
Демонтаж комплекта релейной защиты и 

вторичных соединений камеры КСО 
комп. 8  

     

2. Монтажные работы РУ 6 кВ 

1 
Монтаж выключателей 10 кВ с пультом и блоком 

управления в камерах КСО-272 
шт. 8  

2 Монтаж разъединителей 10 кВ в камерах КСО-272 шт. 16  

3 Монтаж трансформаторов тока в камерах КСО-272 фаза 23  

4 Монтаж ОПН в камерах КСО-272 фаза 24  

5 
Монтаж трансформаторов ОЛСП в камерах КСО-

272 
шт. 2  

6 Монтаж комплекта ошиновки в камерах КСО-272 комп. 8  

7 
Монтаж комплекта сборных шин в камерах КСО-

272 
комп. 8  

8 Монтаж комплекта блокировки  комп. 8  

9 
Монтаж микропроцессорного блока релейной 

защиты 
комп. 8  

10 Заземление устанавливаемого оборудования шт. 55  

11 Монтаж индикаторов наличия напряжения комп. 16  

     

3. Пусконаладочные работы в БКРТП 10/0,4кВ с трансформаторами мощностью 1600 кВА 

 
Проверка наличия цепи между заземлителями и 

заземляемым оборудованием 
замер 55  

 Проверка заземления камер КСО-272 замер 8  

 Замер сопротивления заземляющего устройства замер 1  

 Измерение сопротивления изоляции камер КСО замер 8  

 
Испытание изоляции камер КСО повышенным 

напряжением 
испыт. 8  

     



СОГЛАСОВАНО: 

Генеральныйдиректор 
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УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель генераlJ:!=?"'If,~Г&~,~ектора 
по капитальному щ 

АО «ЛОЭСК» 

тю лева 

ТЕХНИЧЕСКОЕЗ~~~~~ 

по объекту реконструкции 

«Оборудование РП-5 (инв. N!!010000328) г. Бокситогороек ЛО» 

1. Основание для проведения работ: инвестиционная программа АО «ЛОЭСК». 
2. Вид строительства: реконструкция. 
3. Стадийность проектирования: рабочая документация. 
4. Требования по вариантной и конкурсной разработке: требуется. 
5. Особые условия строительства: в населенной местности, в стесненных условиях. 
6. Основные технико-экономические показатели объекта: 
./ РУ-6 кВ: 
Демонтаж масляных выключателей ВМП-1 О- 8 шт.; демонтаж РЗА.; демонтаж сборных 
шин ячеек- 30 м.; демонтаж приборов учета; демонтаж трансформаторов тока; 
установка вакуумных выключателей BB-TEL- 8 шт.; установка РЗА типа БМРЗ-100- 8 шт.; 
установка трансформаторов тока типа ТОЛ-10 30015; установка трансформатора типа 
ОЛСП-1,2516; монтаж сборных шин ячеек; монтаж приборов учета и их обвязка; монтаж 

шкафа РЗА; обвязка ячеек вторичными цепями оперативного тока; проведение пуско­

наладочных работ, погрузка и вывоз демонтированного оборудования. 

7. Требования к узлам учета: 

-Получить технические условия на организацию коммерческих узлов учета электрической 

энергии(мощности). 

- Предусмотреть узлы технического учета электрической энергии(мощности) на 
основании типовых требований АО «ЛОЭСК» 

-Предусмотреть узел(ы) учета электрической энергии(мощности) собственных нужд 

подстанций (Р П). 

8. Требования к телемеханике: отсутствуют. 
9. Требования к РЗА: определить проектом необходимость корректировки уставок РЗ на 
источнике питания смежной сетевой организации (в случае наличия в ТУЗаявитеяя 

мероприятий по присоединению дополнительной мощности, присоединения к сетям смежной 

сетевой организации. 

10. Требования к технологии: в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, 
ПУЭ), в соответствии с положением о Технической политике АО «ЛОЭСК». 

11. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий: в 

соответствии с действующими нормами и правилами. 

12. Требования к режиму безопасности и гигиене труда: в соответствии с действующими 
нормами и правилами. 

13. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий 
по предупреждению ЧС: в соответствии с действующими нормами и правилами. 

14. Требования к согласованию проекта: 
-согласовать в филиале АО «ЛОЭСК» «Восточные электросети», 
- с отделом ПВО (при общей стоимости работ по договору подряда свыше 1 О млн. руб. с 
НДС20%), 



- опросные листы на стадии проектирования согласовать с филиалом и отделом ПВО ЦА 
АО «ЛОЭСК», 

-в соответствии с n.n. 7, 8 и 9 ТЗ 
- с уполномоченными государственными органами, заинтересованными лицами. 

15. Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком: ТЗ. 
16. Организация-заказчик: АО «ЛОЭСК». 
17. Проектная организация: 000 «ОНИКС» 
18. Рабочая документация передается заказчику в 4 (четырех) экземплярах- на бумажном 
носителе и 1 (один) экземпляр- в электронном виде (AutoCad). Документация должна 
содержать требования о подрядчике. В случае выполнения работ привлеченными силами 

(субподрядчиками), Подрядчик вправе указывать сведения о привлеченных лицах 

(субподрядчиках). Разработанная Проектно-сметная документация является собственностью 

Заказчика. 

Сроки выполнения работ: в соответствии с графиком выполнения работ (Приложение .N2З). 
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